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Fig. 317-Exploded wiew of differential lock linkage for models 2000, 3000 and 4770 L.C.G. so
osquipped. Fork (67) contacts coupling (I4—Fig. 314) fo engage coupling with adapter (32) when fool
pedai is depressed.

Fig. 314) en kop (31), dragerlager
voorbelasting moet worden
aangepast zoals beschreven in punt
286. Als de service van de
differential unit is aangegeven,
verwijder links as behuizing en
differentieel als out- gevoerd in
paragraaf 285. Installeer bij het
monteren van de trekker een
0,006-0,008 dikke stalen pakking
tussen as behuizing en midden
behuizing en draai de
bevestigingsdopschroeven aan een
koppel van 125-155 Ft.-Lbs.
Installeer assemblage in as
behuizing met dezelfde Fig. 314)
en kop (31), dragerlager
voorbelasting moet worden
aangepast zoals beschreven in punt
286. Als de service van de
differential unit is aangegeven,
verwijder links as behuizing en
differentieel als out- gevoerd in
paragraaf 285. Installeer bij het
monteren van de trekker een
0,006-0,008 dikke stalen pakking
tussen as behuizing en midden
behuizing en draai de bevestigings
dopschroeven aan een koppel van
125-155 Ft.-Lbs. Installeer
assemblage in as behuizing met
dezelfde

Fig. 318-View met knock-out plug in

remrugsplaat die kan worden verwijderd om
wielboutvernieuwing te vergemakkelijken.
Vervang door rubberen stekker.
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aantal shims zoals werden verwijderd en draai
behoud moeren aan een koppel van 90-100 Ft.-
Lbs. Opmerking; Indien de as behuizing, de as- of
aslagers opnieuw zijn geinsitieerd, moet het
eindspel van de as worden aangepast zoals
beschreven in punt 294.

REAR AXLE SHAFTS,
BEARINGS AND SEALS

293.
WIELSCHIJFBOUTEN
VERNIEUWEN. Om een

gebroken of verouderde wielbout te
vernieuwen, verwijder wiel en
remtrommel van as en verwijzen naar
Fig. 318; een knock-out plug is
voorzien in rem rug plaat, zodat
wielbouten kunnen worden aangedreven
uit as flens zonder demontage van as
eenheid. Na het rijden in nieuwe
bout(s), sluit u de opening in rem rug
plaat af met rubberen stekker (Ford deel
nr. SNN-2N214-A) die beschikbaar is
voor service. Installeer vervolgens
remtrommel en achterwiel
opnieuw.294. LAGERAANPASSING.
De achterasassen worden uitgevoerd op één
taps toelopende rollager aan de buitenzijde
van elke as. De lagers worden opnieuw in
hun cups vastgehouden door contact van de
binnenzijden van de twee assen in de
differentiéle assemblage. Het recommended
as eindspel van 0,004- 0,012 wordt
verkregen door de shims te variéren die
tussen de as behuizing en de aslagerhouder
zijn geinstalleerd, zoals afgebeeld in Fig.
319.

Fig. 319-As aslagers worden aangepast door verschillende shims
tussen as behuizing en lager houder.
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Fig. 320-Om as lager preload (end play) te
controleren, houd een as naar buiten met beitel
of andere wig, controleer dan het eindspel van
andere as zoals afgebeeld in Fig. 321.

Om as eindspel te meten, de
achterzijde van de trekker en de
achterwielen als de remtrommels.
Gebruik een beitel van ander
geschikt gereedschap om een as naar
buiten te wiggen zoals afgebeeld in
Fig. 320; meet vervolgens het
eindspel van een andere as met
wijzerplaatindicator zoals in Fig.
321. Als het gemeten eindspel niet
binnen de grenzen van 0,004-0.012
ligt, corrigeert u de afstelling deur
shims tussen de pils retainers en as
behuizingen te voegen van te
verwijderen. De aanpassing kan
worden op beide assenaslagers, maar



