lichten als steun en die zijn daar
niet op berekend.
Zeer te spreken zijn we over het
geluidsniveau in de cabine. Bij
volgas (stilstaand en onbelast) is
de Landini de eerste in.onze test
die met 79,5 dB(a) onder de grens
van 80 dB(a) blijft. Een dikke
pluim daarvoor. Ten opzichte
van een trekker die op 82,5 dB(a)
zit, betekent dat de helf minder
geluid. Iedere drie dB(a) geeft
namelijk een verdubbeling.
Plezierig is ook dat de gereed-
schapskist buiten de cabine zit.
Deze kan het geluidsniveau bin-
nen dus niet nadelig beinvloeden.
Het overzicht op het instru-
mentenpaneel is goed en dezelf-
de beoordeling geldt voor het
zichtop de voorwielen, de zijkan-
ten en de hefinrichting. Het zicht
op de wagen- en zwaaiende trek-
~haak daarentegen isslecht, om-
atde achterwand van de cabine
wordt gevormd door de brand-
stoftank.

Onderhoud

Methet onderhoud aan de Lan-
diniis het goed gesteld als we het
hebben over de bereikbaarheid
van lucht-, smeerolie- en brand-
stoffilter. Ook de accuvuldoppen
en de peilstok voor de motorolie
zijn goed bereikbaar.
Slechtis het gesteld met het cabi-

‘ nefilter, een deel van de zekerin-
gen, het ruitesproeierreservoir
(alle drie bovenin het dak) en de
vuldop voor de motorolie.
De motorolie moet, vergeleken
metsommige andere werken, re-
delijk vaak worden ververst,
iedere 100 uur. Daar staat tegen-

~ werdatde inhoud van het reser-
voir (7,1 liter) beperkt is. Voor de
overige reservoirs staat 1.000 uur.
Over de compleetheid van het
gereedschapsset kunnen we kort
zijn: eris niets. Die eenvoud is
ook terug te vindenin het instruc-
tieboekje. Nu kun je je afvragen
of datlaatste een bezwaar is, want
we hebben de indruk daterin die
boekjes niet al te veel wordt geke-
ken. Feitis echter wel, dat naar-
mate het boekje erkleurrijker en
verzorgder uitziet,de kans dat het
aandachtkrijgt groter is. On-
danks de wat sobere uitvoering
van het Landini-boekje staat er
welin waterin moetstaan. Wat
betreft de vermelding van techni-
sche gegevens gaat Landini zelfs
heel ver, tot en met de klepspe-
ling toe.

Maten en gewichten

De Landini DT 8550 (DT staat
voor Doppia Tracione en dat be-
tekent vierwielaandrijving) heeft
een eigen gewicht van 3.450 kg.

Het zijn de kleine dingen
die het doen. Die uit-
spraak is zeker van toe-
passing als het gaat om de
buitenspiegels. Landini
heeft ze een plaats gege-
ven links en rechts voorop
de cabinestijlen. Daar-
door zijn ze bij geopende
deur vanuit de cabine in
de goede stand te zetten.
Dat zal echter nauwelijks
nodig zijn, omdat ze niet,
zoals bij merken waar ze
op de deur zitten, hinder
ondervinden van het
dichtslaan van de deuren
daardoor regelmatiginde |4
verkeerde stand staan

De motorvan de Landini
is te omschrijven als be-
houdend. Hij moet het
stellen zonder turbocom-
pressor en is voorzien van
een oliebadluchtfilter. Op
zich is op die laatste niets
aan te merken, maar een
droog(papier)filter is ge-
woon wat gemakkelijker
in het onderhoud. Voor
starten onder koude om-
standigheden is er een
starthulp die werkt door
middel van brandstofin-
Jjectiein het inlaatspruit-
stuk. Geheel rechts het
oliereservoir van de hy-
drostatische besturing

Voor een vierwielaangedreven
trekker met een motorvermogen
van 59 kW is dat bijzonder laag.
Uitgedrukt in de term specifiek
gewichtkomen we op 58,5 kg per
kW. Ter vergelijking: de Renault
95-14TX, een vierwielaangedre-
ven trekker met een vergelijkbaar
vermogen, komtop 74,4 kg per
kW.Jekuntje dan afvragen of de
Landini niet te licht is. Of hij zijn
motorvermogen wel op de grond
overkan brengen?

Nu s het bij gebruik van werktui-
gen waar het op trekkracht aan-
komt (kipper of zware ploeg) zo,
datdeze gewicht overbrengen op
de achteras van de trekker. Deze
gewichtsoverdracht zet zeker zo-
veel zoden aan de dijk als 500 kg
extra van de trekker. Een ander
puntis dat je een lichte trekker
wel zwaarder kunt maken, maar
een zware trekker niet lichter.
Een derde puntis datde hele
constructie van de Landini wat
aan delichte kant zou kunnen
zijn. Nuis de Landini bepaald
niet zwaar uitgevoerd, maar van
te licht is ook geen sprake. Sa-
mengevat valter op het geringe
gewichtvan de Landini weinig
aan te merken.

Vande 3.450 kg (zonder frontge-

wichten) rust ruim 42 procent op
devooras. Voor een standaard-
trekkeris dat een zeer knappe
gewichtsverdeling. Op de Volvo
BM Valmet na, met de motor op
devooras moeten alle andere
merken het met minder stellen.
Alsde Landini dan ook nog
wordt voorzien van frontgewich-
ten, zal de voorwielaandrijving
bijzonder goed uit de verfkomen.
Lengte en hoogte van de 8550
geven geen aanleiding tot opmer-
kingen. De breedte is beperkt en
de bodemvrijheid voldoende.

Samenvatting

Bijde Landini DT 8550 zijn nogal
watop-en aanmerkingen te

plaatsen. In negatieve zin zijn de -

meest kleine punten, maar ook
enkele duidelijke. De toerental-
schakeling van de aftakas bij
voorbeeld, die buiten de cabine
zit. Ook zijn er geen snelkoppe-
lingen of iets dergelijks op de hef
enisde ruimte in de cabine nogal
beperkt. Daardoor zitten de be-
dieningshendels te dicht op el-
kaar. Ook de verstelmogelijkhe-
denvoorde wagentrekhaak zijn
onvoldoende.

Ondanks die aanmerkingen is de

BOERDERIJ-TREKKERTEST .

Gebruikers-

ervaring

@ De gebruikers van de Landini
. DT 8550 waarderen de trekker
| vooral vanwege de compleet-
heid die hij biedt bij een lage
prijs. Men wenst geen duizen-
den guldens extra te betalen
voor een trekker met ,,naam”,
|| maar die in de praktijk precies
" hetzelfde doet als de Landini.
Verder komen de opmerkingen
van de Landini-gebruikers op-
vallend overeen met de conclu-
sies van dit verslag. In positieve
zin benadrukt men de goed be-
schermde aandrijfas naar de
voorwielen en de goede cabine
mel het lage geluidsniveau. De
rijafhankelijke aftakas wordt
soms (voorzichtig) gebruikt
voor het opheffen van verstop-
pingen in machines.
In negatieve zin benadrukt
men de bediening van een aan-
tal hendels, met name die van
de hydrauliek. Moeite heeft
men ook met de bediening van
het differentieelslot en met het
rijden van vijfd zes km per uur
waarbij steeds met twee poken
moet worden geschakeld,
waarvan er dan één niet is ge-
synchroniseerd.

Landini DT 8550 een trekker
waar we na het testen een positie-
ve indruk van overhielden. Dit
komtvooral omdat het een onge-
compliceerde trekker is. Je weet
precies wat je er aan hebt. Ook
hetlage geluidsniveau, het gerin-
ge gewichten de beperkte afme-

* tingendragen volgens ons bij aan

die positieve indruk; je hebt niet
het gevoel datje met zo’n zware
(59 kW, 80 pk) trekker op pad
bent.

Sterke punten zijn verder de goe-
de gewichtsverdeling en de gerin-
ge verliezen tussen motor en af-
takas. Het sterkste punt van de
trekker is echter de brutoprijs. In
de door ons geteste uitvoering
bedraagtdie f 72.905. Omgere-
kend naar kW motorvermogen is
de Landini daarmee veruit de
goedkoopste ,,westerse” trekker
1n onze test tot nu toe. Bij die prijs
zou Landini best nog wel f 2.500
bijmogen doen voor een verstel-
baar stuur en een gesynchroni-
seerde groepenschakeling.

Testers: Willem C. Angenent en
Henk Beunk
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