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Snelheden per versnelling bij nominaal toe-
rental (2.500 omwentelingen per minuut)
en op 18.4 R 38 achterbanden

Deze snelhedengrafiek is zo opgebouwd
dat jedere snelheidsverhoging die in pro-
centen gelijk is (bij voorbeeld van 4 naar 5,
van 8 naar 10 of van 20 naar 25 km per uur)
een gelijke afstand heeft
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Motor

Merk en type

Soort

Compressieverhouding
Boring X slag

Inhoud

Maximum vermogen
Specifiek vermogen
Maximumkoppel

Koppel bij maximum vermogen
Stijgingsfactor van het koppel
Merk en type brandstofpomp
Specifiek brandstofverbruik
Soort koeling

Luchtfilter

Koppeling
Enkele droge plaat, mechanisch bediend,
doorsnede 350 mm.

Versnellingsbak
24 versnellingen vooruit en zes achteruit.

Remmen

Schijfremmen op snelle as van portaal-
eindvertraging; vierwielberemming via in-
schakelen voorwielaandrijving.

Besturing
Hydrostatisch.

. Draaicirkel

Ongeremd en gemeten vanaf de buiten-
kant van het voorwiel zowel links- als
rechtsom 11,05 m. Met of zonder voorwiel-
aandrijving maakt geen verschil door. 100
procent sperwerking.

Elektrisch systeem
12 volt; capaciteit accu 143 Ah; capaciteit
dynamo 28 A; vermogen startmotor 3 kW.

Hefinrichting

Categorie 2; trekkrachtregeling via trek-
stangen; elektronisch gestuurd; maximum
hefkracht: 4.720 daN (4.810 kg).

Hydrauliek

Twee dubbelwerkende stuurventielen; via
hendel ook enkelwerkend. Twee pompen:
één voor hef en buitenwerkend circuit en
één voor stuurinrichting. Capaciteit (ge-
meten aan de snelkoppelingen): 40 liter/
min. bij een druk van 170 bar. Maximum
haalbare druk: 180 bar. Aantal liters voor
extern gebruik: 20 liter zowel rijdend als
stilstaand.

Aftakas

Een onafhankelijke aftakas met zes spieba-
nen en 35 mm doorsnede schakelbaar op
1.000 en 540.

Maximumvermogen: 62 kW bij 2.300 mo-
tortoeren;

vermogen bij 1.000: 59 kW bij 2.070 motor-
toeren;

vermogen bij 540: 59 kW bij 2.050 motor-
toeren. S
Voor- en achteras

Achter: portaal eindvertraging in achter-
brug, differentieel onder belasting inscha-
kelbaar. Voor: centraal mechanisch aange-
dreven met 100 procent sperwerking.

Spoortbreedte
Voor: 168 cm, niet verstelbaar.
Achter: 177 cm, niet verstelbaar.

Geluidsniveau
In cabine: 83,5 dB(a) bij onbelast stilstaan-
de trekker met vol motortoerental.

Verversingstermijn

Motorolie: 250 uur. Overige reservoirs:
1.000 uur of eenmaal per jaar voor hydrau-
liek en vooras; 2.000 uur of eenmaal per
jaar eindaandrijving/transmissie.

: Steyr WD 611.43

: viercilinder viertakt diesel
12216,2 9

: 100 x 110 mm

: 5.184 cm®

: 66 kW bij 2.300 motortoeren

: 79 em®/kW

: 333 Nm bij 1.400 motortoeren
: 274 Nm

::0,65

: Bosch roterend

: 242 gr/kW/h bij maximum vermogen
: vloeistof

: droog

Afmetingen
Wielbasis: 254 cm; bodemvrijheid: 37 cm;
laagste punt: pen zwaaiende trekhaak.

Inhoud

Motorcarter 13,8 liter
Versnellingsbak l

Differentieel achter 40 liter
Eindvertraging achter [

Hydrauliek } 32 liter
Hydrauliek extern

Stuurinrichting : 3,6 liter
Differentieel voor 5,7 liter
Eindvertraging voor 2 x 0,8 liter
Brandstoftank 122 liter
Koelsysteem 27,3 liter
Garantie

Een jaar op arbeidsloon en onderdelen,
twee jaar op de motor.

Banden

Achter: 18.4 R 38 Vredestein. Voor: 14.9R
28 Kleber.

Gewicht met compleet set frontgewichten
(330 kg)

Op vooras: 1.870 kg (38 %); op achteras:
3.030 kg (62 %); totaal 4.900 kg; specifiek:
74 kgl/kW.

Importeur

Agrolang bv, Laan van Spitsbergen 106,
7336 AX Apeldoorn.. Tel. (055) 41 99 33.
Aantal dealers: 48. '

Af: Steyrmatic f 4532
3e dubbelwerkende stuurventiel
f 1128

Fronth&finrichting + -aftakas
volgwagenberemming f 1295
frontgewichten 330 kg standaard
kruipversnellingsbak (superreductie)

f 1.345

f 9.540

Brutoprijs tweewielaandrijving
. op aanvraag
Alle prijzen excl. btw

trekhaak is in zijn bewegingsvrij-
heid nogal beperkt door het frame
van de wagentrekhaak. Maar
goed, hij is er en de lengteverstel-
ling functioneert normaal. Aan de
bevestiging onder de trekker
mocht Steyr wel iets doen om dat
gemakkelijker te maken.

Sobere cabine

De SK2-cabine werd eind 1986 ge-
introduceerd. Daarbij werd nogal
wat nadruk gelegd op het lage ge-
luidsniveau en op comfort. Dat
konden wij niet zo terugvinden.
Het geluidsniveau komt bij volgas
op 83 dB(a). Voor een nieuw type
cabine is dat aan de hoge kant.
Pas bij laten zakken tot 2.050 mo-=
tortoeren (540 aan de aftakas)
konden wij 80 dB(a) noteren.

Ook het algehele comfort komt
bij een waarde-oordeel niet ver-
der dan 'normaal’. Het is beslist
niet zo bijzonder als Steyr ons wil
doen geloven. De in- en uitstap
bij voorbeeld zijn niet ideaal. Dat
komt voornamelijk doordat de
onderste trede nogal smal is en op
maar liefst 62 cm van de grond
zit. Verder zijn de verstelmoge-
lijkheden van de sobere stoel
nogal beperkt. Er is wel een aar-
dige zit voor een bijrijder. De zit-
ting is deelbaar. U hoeft er dus
geen last van te hebben.

Positief is ook dat de zijramen
en de beide portieren gemakkelijk
te verwijderen zijn. Als u zomers
graag ‘buiten’ zit, kan Steyr dur~
een eind aan uw wensen tege-
moet komen. Als u niet zo ver
wilt gaan, bieden de doorwaai-
standen van de voorruit en de zij-
ruiten en het dakluik voldoende
mogelijkheden voor ventilatie. Bij
“alles dicht’ is er dan nog de ven-
tilator.

De grote buitenspiegels bieden
veel zicht achter de trekker. Door-
dat zé op de deuren zitten, zijn ze
lastig in te stellen. Het zicht naar
opzij-beneden valt tegen door de
brede spatborden. Voor het ove-
rige is het in alle richtingen goed.
Door het achteronderruitje zijn
eventueel kabels naar binnen te
voeren. Handig zijn ook de beide
doordachte opbergvakken in de
cabine.

Het rijcomfort is normaal, al
moet je even wennen aan het iets
onrustige karakter dat de korte
wielbasis en de hoge topsnelheid
met zich neebrengen.
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