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Met het lange-termijn-onder-
houd van de 1056 XLA is het goed
gesteld. Wel moet u bij de jaar-
lijkse beurt veel liters vervangen;
het zijn er welgeteld 100. Daar
komt de motorolie (eenmaal per
200 uur) dan nog bjj. Bij de trek-
ker zit geen enkel stuk gereed-
schap. De dieselolietank is met
zijn 136 liter inhoud eigenlijk te
krap. Bij benutting van het maxi-
mummotorvermogen kunt u
maar zo’n zes uur werken.

Normale proporties

Lengte, breedte, hoogte en bo-
demvrijheid van deze trekker ge-
ven weinig reden tot op- of aan-
—erkingen. De 1056 XLA zit daar-
1ee aardig in lijn met de collega/
concurrenten. Op het punt van
het gewicht springt hij er echter
positief uit. Met zijn 4,5 ton to-
taalgewicht weegt hij maar 59 kg
per kW motorvermogen. Dat is
weinig en valt als een voordeel uit
teleggen. Een trekker is namelijk
niet lichter te maken, wel zwaar-
der. Voor dat laatste levert Case
International frontgewichten die
als complete set 550 kg in de
schaal leggen. Er komt dan 46
procent van het totaalgewicht op
de vooras. Een goede verdeling.
De kans dat die gewichten, als ze
er eenmaal aan zitten, er nog
weer afkomen, is niet zo groot.
Daarvoor zijn ze te zwaar en is
het systeem van bevestigen te
omslachtig.[]
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In het kort

+ aantrekkelijk geprijsd

+ goede gewichtsverdeling
+ plezierige cabine

— beperkte hefcapaciteit

— 'tegenstrijdige’ transmissie
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Gebruikerservaring
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Samenvatting

De Case International 1056 XLA is
(met zijn voorgeschiedenis als In-
ternational 1056 en daarvoor
1055) al vele jaren op de markt.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat je van de technische vernieu-
wingen van de laatste tijd (we
denken daarbij aan de elektroni-
sche hef) bij deze trekker weinig
aantreft. Ook zaken als een onder
belasting schakelbare hoog-laag,
twee of drie toeren op één aftakas
en een verstelbaar stuur, moet hij
ontberen. Verder is de hefcapaci-
teit niet bepaald om van te jui-
chen.

Pluspunten als de gesynchroni-
seerde groepenschakeling, de
vierwielberemming, de vier werk-
lampen, de goed doseerbare af-
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zichtbaar te blijven

De 1056 XLA is standaard voorzien van een half-
automatische wagentrekhaak, een zwaaiende trek-
haak en een kipperknobbel. Bij inschakelen van de
aftakas draaien beide asstompen: de linker maakt
1.000 omwentelingen per minuut, de rechter 540.
Een sticker op het mastershield geeft dat aan. Voor
volontair of bedrijfsverzorger dient die sticker goed

takas-schakeling en de gunstige
verhouding tussen motorvermo-
gen en gewicht maken die min-
punten eigenlijk niet goed. Het
redelijke prijskaartje (f 1.466 per
kW in de uitvoering zoals wij hem
testten) doet dat echter wel. Daar-
mee komt hij op gemiddeld.

Dat de 1056 XLA desondanks
als een boven gemiddelde trekker
in onze gedachten blijft hangen,
wordt vooral veroorzaakt door
het ‘je thuisvoelen op de trekker’.
Daarbij vragen wij ons ook af
welke invioed het handhaven van
de merknaam (International), de
fraaie kleurcombinatie samen met
het stoere uiterlijk en het dege-
Iijke image op de goede verkoop-
resultaten van deze trekker heb-

ben. Qua moderne techniek is de
1056 XLA namelijk beslist geen
uitschieter. We hopen daarom

— het zal ons niet verwonderen
als het zo is — dat Case Interna-
tional binnen afzienbare tijd met
iets nieuws op de markt komt.[]

Testers: Willem C. Angenent en
Henk Beunk
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De handkoppeling van de aftakas zit links naast het
instrumentenpaneel. Hij had wat dichter bij de be-
stuurder mogen zitten; maar dat kan weer proble-
men geven met de in- egkuitstap. Een voordeel van
' 20’n puur mechanische
doseren valt. Om botsingen met de knie te vermij-
den, is de handgreep van de handrem 90 graden

oppeling is, dat er goed te



