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Fig. 174—Exploded view of the (Cerametallic)
single disc clutch.

1. Clutch disc 7. Chp

2. Pressure plate 8. Adjusting screw
3. Clutch spring 9 Locknut

4. Cover 10. Washer

5. Retainer 11. Dowel

6. Link .

Op eerdere modellen met dubbele koppeling
met een koppelingsas met twee gaten moeten
zowel de pedaalhoogte als het vrije spel
worden aangepast. Raadpleeg Fig. 171 en ga
als volgt te werk: Los locknut (1) en druk het
koppelingspedaal voorzichtig met de hand
totdat het vrije spel is verwijderd. Houd
pedaal positie en terug uit stop schroef'(2)
totdat het contact opnemen met de behuizing
te stoppen. Raadpleeg Fig. 172 en meet de
pedaalhoogte (PH) vanaf de voetsteun. Pedaal
hoogte moet 91/4 inch voor vroege modellen
of 81/2 inch voor late modellen. Als dit niet
het geval is, maakt u de locknut van Los (6—
Fig. 171), verwijder de schoenpen (4) en draai
de schoen naar behoefte totdat de opgegeven
pedaalhoogte is verkregen. Na het aanpassen
van pedaalhoogte, draai stop schroef (2) tot
vrij spel, gemeten op pedaal pad, is 11/2 inch
op de vroege modellen of 11/4 inch op late
modellen. Na het voltooien van de aanpassing
op dubbele koppeling modellen, maak een
operationel wang als volgt: Verwijder pto cap.
engage pto hendel en start motor. Duw pedaal

naar beneden tegen voetsteun (of ...

Jig. 173—Exploded view of
early type single disc clutch
used on three cylinder

models so equipped.

1. Koppelingsschijf
2. Drukplaat

3. Koppelingsveer
4 Koppelingshoes
5. Anti ratelveer

6. Loshendel

7. Strut

8. Pin

9. Eye bolt

10 Moer aanpassen

wanneer het pedaal volledig ingedrukt is. Als
de juiste afstelling niet kan worden uitgevoerd,

revisie en/of koppelingseenheid,

R&R AND OVERHAUL

Single Clutch Models

Vroege type koppelingen gebruikt een volledige
cover met vier release vingers, en koppeling
schijf facings waren een volledige cirkel vezelig
type zoals afgebeeld In Fig. 173. Te beginnen
met oktober 1969 productie, en voortgezet tot en
met augustus 1971 de productie, een keramische
knop ("cerametallic") koppeling werd
geinstalleerd die gebruik maakt van een skelet
type deksel met drie release vingers zoals
afgebeeld in Fig. 174. De "cerametallic"
koppelingseenheden zijn niet uitwisselbaar met
de eerdere (voorafgaande 10/69) eenheden en
zowel het vliegwiel als de koppelingsas moeten
worden vernieuwd als de "cera- metallic"
typekoppeling in vroege modellen is
geinstalleerd. Beginnend met de productie van
September 1971, werd de "cerametallic"
koppeling stopgezet en een koppeling gelijkend
op de vroege volledige cirkel (voorafgaande
10/69) koppeling werd Geinstalleerd. Echter,
koppeling schijf van de nieuwste full circle type
is niet uitgewisseld met het vroege type als het
heeft vierkante cut splines die de huidige
Koppeling as die wps geintroduceerd met de
"cera-metallic" koppeling passen. 184. Tot

...Paragraph 184

wrikken veer retainer aan

Fig. 175-Bij het

kant zoals weergegeven door zware piji, totdat hendzl link kan worden

losgekoppeld.

Fig. 176— hendel

op koppeling demontage gereedschap. Op

modellen met volledige dekking. verwijzen
naar Fig. 173 en verwijder de vier vinger
verstelmoeren moeren (10). Op (Cera
metallic) eenheden voorzichtig druk veer
retainer (5-Fig. 174) totdat het wist
koppeling deksel (4) door ap- proximately
4/1-inch op het dichtstbijzijnde punt. Met
behulp van een schroevendraaier of
soortgelijk gereedschap, wrikken veer
houder zijwaarts uit de buurt van release
hendel pivot (Fig. 175), en un-haak elke
hendel link (Fig. 176) op zijn beurt, totdat
alle drie zijn losgekoppeld. OPMERKING:
Het kan nodig zijn om verstel schroevende
schroeven (8-Fig. 174) in drukplaat te
rijgen voor extra vingerspeling. Laat op alle
modellen langzaam de druk los en
demonteerde afdekeenheid. Bij late
modellen verwijdert U GEEN re-
leasehendels of draaipennen uit
koppelingshoes (4—Fig. 174); eenheid is
alleen beschikbaar als een assemblage.
Andere delen van alle koppelingen zijn
individueel verkrijgbaar. Er zijn
verschillende kleur gecodeerde
koppelingsveren gebruikt. Vernieuw alle
veren die verroest, vervormd, warmte disco

1- ored, gebarsten, of die ...
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