:

del van de hef

Door het lengteverschil zijn de drie versnellingspo-
ken goed van elkaar te onderscheiden. Hun schakel-
patroon is logisch. Achter de versnellingspoken de
ventielen voor de hydrauliek en de bedieningshen-

name voor het voetgas, de rempe-
dalen en het differentieelslot, die
te dicht bij elkaar zitten.

Verder heeft de cabine vol-
doende ventilatiemogelijkheden
en zijn de meeste bedieningsorga-
ren goed bereikbaar. Er zitten ge-

te ruiten in, die door hun afge-

‘tonde vorm (aan de voorzijde)

een gunstige invloed op het ge-

‘luidsniveau in de cabine hebben.

Dat komt ook door de goede iso-
latie. Het maximale geluidsniveau
is hierdoor slechts 78 dB(A) en
daarmee zit de trekker keurig on-
der de acceptabele grens.

Trekhaken

Standaard levert John Deere een
zwaaiende trekhaak die in zeven
posities kan staan.

De 2850 is tegen meerprijs le-
verbaar met een snelverstelbare
trekhaak, die in hoogte is te varié-
ren van 42 tot 88 centimeter bo-
ven de grond. Dat gaat overigens
wat moeilijk, omdat het master-
shield telkens in de weg zit. De
trekpen is vanuit de cabine te be-
reiken.

Maten en gewichten

Voor zijn vermogen is deze John
Deere een flinke jongen. Hij
weegt 4.005 kilogram, oftewel 64
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Een viercilinder turbo-
dieselmotor levert de 63
kilowatt vermogen van
de John Deere 2850. Een
stevig rek beschermt V-
riem en ventilator

kilogram per kilowatt. Een fors
gewicht. De frontgewichten we-
gen bovendien 50 kilogram per
stuk en zijn niet erg handzaam.

De trekker heeft een hoogte van
2,69 meter. Dat is voor een trek-
ker van dit kaliber flink aan de
maat. Als u bedrijfsgebouwen
met een lage doorrijhoogte hebt,
kan dat bezwaarlijk zijn.

Onderhoud
Regelmatig onderhoud aan een
trekker moet goed en gemakkelijk
te doen zijn. Helaas schort het
daar bij deze 2850 aan. Zo zijn het
luchtfilter en het cabinefilter
moeilijk te bereiken. Dat geldt
ook voor de vele smeernippels.
En met het vervangen van de
brandstof- en oliefilters ontkom je
niet aan knoeien, omdat de filters
op de kop zijn gemonteerd.
Controleren en bijvullen van de
reservoirs is echter geen enkel
probleem. Vulopeningen en peil-
stokken zijn prima bereikbaar.
Rechts voor de cabine zit een han-
dige, demontabele gereedschaps-
kist.

Kortom

De John Deere 2850 is niet meer
de jongste. Dat geldt althans voor

De SG-2 cabine is via
een lastige opstap aan
één kant toegankelijk.
De ruiten zijn overigens
zonwerend

de buitenkant. Zijn motor is dui-
delijk verbeterd, wat hem een
gunstiger brandstofverbruik heeft
opgeleverd. Het vermogen dat
deze motor op de aftakas kan
overbrengen, is flink. Er gaat
daarbij maar vijf procent verlo-
ren.

De transmissie is eenvoudig.
Pas met de tegen meerprijs lever-
bare Power-Synchron schakeling
is hij compleet. Een bezwaar is de
niet gesynchroniseerde groepen-
schakeling.

De trekker heeft een kleine,
maar goed doordachte cabine,
waar je plezierig in zit.

U betaalt voor de 2850 in zijn
standaarduitvoering f 91.710. Dat
is een nette prijs. Maar met een
aantal wenselijke toevoegingen,
zoals de Power-Synchron schake-
ling en voorwielberemming komt
hij op f 96.640. Dat is f 1.533 per
kW, wat op een stevige prijs be-
gint te lijken.[]

M Plussen en minnen
+ goede motor

+ wendbaar

+ geluidsarme cabine

- lastige instap

- hoog specifiek gewicht

- lastig differentieelslot

Technische gegevens

Motor

merk en type :JD4239D

soort : viertakt 4-cilinder
turbo diesel

inhoud :3.920cm?®

max. vermogen : 63 kW (86 pk) bij
2.250 toeren

max. koppel : 321 Nm

koppelstijging ~ : 24%

brandstofverbruik : 227 g/kWh bij max.
vermogen

soort koeling : vloeistof

Versnellingsbak

8V + 4A, met als extra leverbaar een

onder belasting schakelbare hoog-laag

en kruipversnelling

Draaicirkel

(ongeremd en gemeten vanaf buiten-
kant voorwiel) zonder vierwielaandrij-
ving: rechtsom: 9,1 m; linksom: 9,1 m
met ingeschakelde vierwielaandrijving:
rechtsom: 10,2 m; linksom 10,1 m

Hefinrichting
Categorie 1 en 2

max. hefkracht  : 4.185kg
Hydrauliek

max. opbrengst  : 47,7 l/min.
max. druk : 193 bar
max. vermogen : 13,1kW
Aftakas

aantal &1
schakelbaarop  : 540 en 1.000

max. vermogen : 60 kW bij 2.250

motortoeren

Geluidsniveau
in gesloten cabine : 78 dB(A)
Afmetingen
wielbasis :229cm
bodemvrijheid  :45cm
Banden
achter : 16.9 R34
Voor : 13.6 R24
Gewicht
totaal : 4.002kg
specifiek : 64 kg/kW
Brutoprijs
f 91.710
L
. Importeur

Louis Nagel B, Westkanaaldijk 439,
Postbus 76, 6500 AB Nijmegen, tel.
(080) 77 83 83
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