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JOHN DEERE

‘ Hogedruk-opraappers 224 T

Centrale
knopersmering

Brede opraper

Geringe transportbreedte

Verstelbare

invoervork

Volledig afgeschermde krukas

Instelbare steun.
Kan door middel van hendel
onder vollle belasting
worden versteld.

Beschermde aftakas

Verstelbare
trekhaak

Sneller persen, meer persen, beter persen, dat kunt U met
de nieuwe hogedrukopraappers 224 T van JOHN DEERE.
De 224 T verenigt drie werkzaamheden in één werkgang:
harkschoon opnemen, persen en eventueel laden op de
wagen. U spaart niet alleen personeel, maar ook kost-
bare uren en U bent met de hooi- of stro-oogst veel
sneller klaar, waardoor het oogstrisico sterk wordt ver-
kleind. Bovendien heeft U veel minder bergruimte nodig
dan voorheen.

De grootte en de dichtheid van de pakken regelt U zelf.
De instelling die met de hand geschiedt, zonder gebruik
van gereedschappen, is al even eenvoudig als de wer-
king en de bediening. Het dagelijks onderhoud is sterk
vereenvoudigd door de toepassing van een centraal
knopersmeersysteem. Daarbij is de 224 T uiterst robust
gekonstrueerd en heeft een lange levensduur.

Met een 224 T van JOHN DEERE presteert U méér.
Deze winst betaalt zich in klinkende munt.
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Brede opraper.

Geringe transportbreedte.

Stofdicht gelagerde perswagen.

Dubbel gelage:le krukas.
Centrale knopersmering.

Hoge capaciteit.

Goe;i gevormde pakken.

Zeer robuste konstruktie.

KOOP JOHN DEERE




JOHN DEERE

Technische gegevens Hogedruk Opraappers 224 T

Afbeeldingen, maten en gewichten zijn vrijblijvend,

Veranderingen voorbehouden.

“Opraper

Opnamebreedte 1500 mm.
6-voudig in hoogte verstelbaar tot 130 mm.

Invoervijzel .

Vrij naar boven beweegbaar.
Doorsnede 400 mm.

Perswagen

Voorzien van snijmes.

Aantal slagen per minuut, belast: 65 bij 540 omw./min.
van de aftakas.

Drijfstang voorzien van zelfsteliend kogellager.

Afmetingen
Perskanaallengte 1180 mm.
Hoogte x breedte perskanaal: 360 x 460 mm.

Totale lengte 5260 mm.
Totale breedte 2480 mm.
Totale hoogte 1650 mm.

Gewicht

Inclusief aftakas ca. 1310 kg.

Benodigd vermogen
30 - 40 pk.

Banden

Rechts 5.00 - 15.
Links . 7.60 - 15.

Standaarduitvoering

Pakkenafvoer naar achteren, pakkenteller, centrale
smering van het knopermechanisme, beschermde
aftakas.

Extra uitvoering

Pakkenuitloopgoot naar achteren, wagentrekhaak,
oprapersteunwiel, zijdelingse pakkenafvoer.

Brede band aan linkerzijde; 10.00 - 15 i.p.v. 7.50 - 16.
Dubbel lucht aan linkerzijde; 2 x 6.70 - 15 i.p.v.
1 x 7.50 - 16.

Kapaciteit

Pakkenlengte traploos verstelbaar van 300 - 1270 mm.
Persdichtheid verstelbaar aan bovenzijde en aan beide
zijden van het perskanaal.

Kapaciteit met getrokken aanhangwagen:

Stro: tot 10 ton per uur.

Hooi: tot 12 ton per uur.

Pakgewichten

Gemiddeld pakgewicht bij hooi ca. 30 kg.
Gemiddeld pakgewicht bij stro ca. 25 kg.
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Zend mij geheel vrijblijvend nadere inlichtingen van de JOHN DEERE Hogedruk Opraapﬁers 2247

Naam:
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Straat:

Plaats:

() Studie doeleinden

*4 O Loonbedrijf

Hlerianas afknippen

() Akkerbouw / Weidebedrijf

Importeur:

N.V. LOUIS NAGEL & Co.
Groothandel in landbouwwerktuigen en trekkers
P. CALANDWEG 2 - ARNHEM

Postbus 182 - Telefoon 08300 - 35941 (7 lijnen)

Sedert 1873

Dealer: ey 3




