in de vooras verricht zijn werk
automatisch.

Zeer geslaagd is de tuimelscha-
kelaar voor het in- en uitschake-
len van de (ZF) voorwielaandrij-
ving. Beide handelingen kunnen
onder volle belasting plaastvin-
den.

' Niet zo enthousiast zijn we over

~ de drijfstang die de verbinding

vormt tussen voor- en achteras.

y
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Het stuurwiel is traploos in hoogte verstelbaar
en daarnaast 0ok nog voor- en achteruit te be-
wegen. Voor iedere bewerking kan de be-
stuurder een ideale stand instellen. Je vraagt
je wel eens af waarom andere merken niet zo’n
stuur hebben. Het draagt er flink aan bij dat
een bestuurder zich thuis voelt op een trekker

Daarvan zijn alleen de kruiskop-
peling beschermd. Kans op wik-
kelen is dus aanwezig.

Trekhaken

In standaarduitvoering heeft de
John Deere een wagentrekhaak
met één hoogtestand. Voor de
haak met snelverstelling die wij
hadden, staat een meerprijs. De-

Uitschuifbare trekstangogen kunnen het aan-
koppelen van werktuigen een stuk vergemak-
kelijken. Voorwaarde is wel dat u deze moge-
lijkheid met mate gebruikt en dus alleen benut
om het laatste stukje te overbruggen. Voordat
u de topstang dan vastmaakt, moet u eerst de
trekker een stukije terugrijden.

Er zijn nogal wat ,,bui-
tenstaanders” die be-
weren dat het zicht naar
voren toe wordt belem-
merd door cabinestijl en
uitlaat. Dit is niet het ge:
val. De cabinestijl valt
nog binnen de breedte
van de (smalle) uitlaat
‘en staat preciesin lijn
hiermee. De beide ruite-
wissers, die elk hun ei-
gen tempo aanhouden,
komen soms als drukte-
makers over

ze snelversteller (van Pateer)
heeft vier standen: van 62 tot 80
cm boven de grond. Als u de kip-
perknobbel verwijdert, zijn het er
acht. Het bereik loopt dan van 38
tot 80 cm.

De kipperknobbel is bevestigd
op de wijze van een zwaaiende
trekhaak. Het voordeel daarvan is
dat hij gemakkelijk te verwijderen
is en dus ook gemakkelijk te ver-

Logica is soms ver te zoeken. Normaal is het
zo dat de twee linker hydrauliekaansluitingen
horen bij de linker hendel in de cabine. Bij onze
trekker bediende dishendel echter de onder-
ste twee. De knop eronder is van de peilstok
voor de achterbrugolie. De topslang heeft
maar één bevestigingspunt; dat is weinig
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vangen door een echte zwaaiende
trekhaak. Dit laatste is normaal
standaard, maar was bij ons tegen
geringe meerprijs vervangen door
de (verzwaarde) kipperknobbel.

Cabine

Het is ontegenzeggelijk een feit:
John Deere wijkt met de cabine af
van al het andere op de markt.
Afwijkend hoeft echter niet te be-
tekenen dat het beter is. Bij de in-
en uitstap is zelfs het omgekeerde
het geval; deze zijn aanzienlijk
gecompliceerder dan bij een nor-
male cabine. Dat merk je aan je-
zelf. Als je eenmaal in de cabine
zit, blijf je daar het liefst maar zit-
ten.

Plezierig is dat het geluidsni-
veau zeer laag is. We noteerden
77 dB(a). Met de zij- en achterrui-
ten geopend loopt het op tot 80
dB(a); nog steeds een aantrekke-
lijke waarde.

De 2250 heeft geen dakluik,
maar de ventilatie heeft een goe-
de capaciteit. Ook is de deur op
een doorwaaistand te zetten.

De achterruit is voorzien van
een goedgeplaatste handgreep,
waardoor hij onder het rijden ge-
makkelijk dicht te trekken is. In
geopende stand is de kans op
schade aanzienlijk omdat de cabi-
ne ver naar achteren staat.

Het zicht op de voorwielen valt
wat tegen, maar naar de zijkanter
en naar achteren is het goed.

Door de luxe stoel, hetlage ge-
luidsniveau en het verstelbare




