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imately 31/2 inch en moet testen 76 pond bij
gecomprimeerd tot een hoogte van 2 17/64 inch. Zorg
ervoor dat veren voldoen aan de testspecificatie en dat

de juiste veren worden gebruikt.

Assembleren door het omkeren van de
demontage- bly procedure. Installeer clip
shims (8) van voldoende dikte om een
lichte voorlading toe te passen op het
behoud van clip (7) wanneer cotter pin is
geinstalleerd. Shims (8) zijn verkrijgbaar in
diktes van 0,005, 0,010, 0,015 en 0,020.Set
release lever height to 5 119 inch, gemeten
vanaf de naaf van pto friction disc (18—Fig. 179) tot
boven aan de verstelschroef (9), nadat de koppeling
op vliegwiel is geinstalleerd. Pas de hoogte van de
ontgrendelingshendel aan door de lock-out (11) los
te maken en indien nodig de schroef (9) te draaien.
Alle hendels moeten binnen 0,010 inch op dezelfde
hoogte worden afgesteld.

Stel pto koppeling af- ter koppeling wordt
geinstalleerd door het losmaken van locknuts (1-
Fig. 180) en back-out draaien schroeven (2). De
kloof (G) tussen het verstellen van schroef en
loshendel veer moet worden ingesteld op 0,050-
0,054 inch voor tractoren met een externe
koppeling pedaal terugveer of een interne spoel
type terugkeer veer. Gap (G) moet worden
ingesteld op 0,070-0,074 inch voor tractoren met
interne blad type pedaal terugkeer veer. Draai de

verstel schroef (2) tot juist

HULPTRANSMISSIE

Ford 2000 en 3000 modellen voorafgaand aan
1971 productie die zijn uitgerust met een vier-
versnellingsbak hebben beschikbaar een
hulptransmissie die een over-drive en
underdrive voor elk van de vier versnelling
bereiken waardoor een selectie van twaalf
voorwaartse en drie achteruitrijsnelheden
mogelijk te maken. Deze drie-waaier (over,
onder en directe) transmissie is interposed be-
tween de motorkoppeling en belangrijkste

trans-opdracht.

VERWIJDEREN EN OPNIEUW
INSTALLEREN

Alle modellen zo uitgerust 186. Afzonderlijke
(gesplitste) trekker tussen motor en
transmissiebehuizing zoals beschreven in
paragraaf 181. Koppel de loskoppelingsveren
van de koppeling (40 —Fig. 182) los en
verwijder het lager. Giet de hulptransmissie
en hoofdtransmissie af. Verwijder de schroef
van de socketkop (1) uit de extra transmissie
schakelhendel (2) en verwijder de hendel.
Maak vervolgens de hulptransmissie los en
haal de montage flange (49) op de voorkant
van de hoofdtransmission-behuizing. De
hulpmotor montageflens kan worden
verwijderd dit keer door de vier dopschroeven

(50) te verwijderen en

Fig. 181-Exploded view of double clutch finger
showing correct parts relationship. Refer to Fig.
179 for parts identification.

gat wordt verkregen, dan draai locknut terwijl het

bedrijf afstellen schroef. Alle hendels moeten op
dezelfde hoogte worden afgesteld.

flens en shims (48) uit de trekker overbrenging
behuizing te trekken. Opnieuw installeren door het
omkeren van verwijdering procedure en controle
lager preload zoals beschreven in paragraaf 191.
REVISIE 187. SHIFTER RAILS EN VORKEN.
Om shifterrails en vorken te verwijderen, moet de
hulptransmissie worden verwijderd zoals
beschreven in paragraaf 186. Raadpleeg Fig. 182,
verwijder de schroefschroeven en lift shift cap
assemblage (9) uit de tandwielkast. Verwijder de
twee detent caps (6), detent veren (7) en detent
ballen (8) van shifter cap. Verwijder lock draden en
de geboorde kop set schroeven (35) van shifter
vingers (vorken) (33). Verwijder de Welch pluggen
(38) van de shifter staaf boringen aan de achterzijde
van de shifter cap, dan rijden de shifter staven (39)
uit de voorkant van shifter cap. Haal de ingestelde
schroef (4) uit de in elkaar grijpende boring en
verwijder het inter-slot (5). Verwijder de snap ring
(13) uit de groef op de selector as (12) en schuif de
selector vork (34) ...

Paragraphs 186-189

schacht die tegenover froni schouder stop. Verwijder
de Woodruff-toets (11) en haal de keuzeschacht uit
de shiftercap. Verwijder de schachtafdichting van de
kiezer (36). Was alle onderdelen in een geschikt
oplosmiddel en plaats de shifter stangen (39) en de
keuze as (12) in hun respectievelijke boringen en
controleer op bewegingsvrijheid; als er binding
optreedt als gevolg van staven of schacht die gebogen
Als binding

optreedt als gevolg van staven of schacht wordt

zijn, vernieuw dan de gebogen delen.

gescoord, kan het mogelijk zijn om opnieuw conditie
van de gescoorde deel met behulp van Crocus doek.
Inspecteer de shifter vingers (vorken) (33) en selector
vork t34) en vernieuwen als ze tekenen van contact
vertonen op andere punten dan de contactpads.
Inspecteer de vergrendeling (5) op vlakke plekken of
tekenen van scoren en vernieuw indien nodig.

188. Gebruik bij het opnieuw monteren nieuwe
afdichtings- en Welch-stekkers en ga als volgt
te werk: Plaats de selector as olieafdichting
(36) in zijn boring en drijf in positie met
behulp van een stopcontact van de juiste
grootte. Start de keuze as in zijn boring en
plaats de kiezervork (34) en snapring (13) op
de schacht. Installeer Woodruff-toets in de
sleuf, schuif vervolgens de keuze as op zijn
plaats en plaats de snapring in de groef. Start
een shifter staaf (39) in de droeg verst (op-
posite) van de interlock plug en zorg ervoor dat
het einde met de twee groeven is naar het

detenteind van shifter cap.

shifter staven zijn identiek en kunnen worden
uitgewisseld. Plaats onderdelen en lijn de middelste
groef in de shifter staaf (39, met het getapt gat in de
shifter vinger (33), dan veilige shifter vinger met de
geboorde hoofd dop schroef (35).
interlock (5) en draai socket hoofddop schroef (4).

Installeer de andere shifter staaf (39) en shifter

Installeer de

vinger (33), installeer dan lock draden in de
geboorde hoofd set schroeven (35) en de gaten in de
shifter vingers. Plaats de detentballen (8) en veren
(7) in hun boringen en installeer de detentdoppen
(6). Installeer nieuwe Welch stekkers (10 en 38).
Gebruik een nieuwe pakking en installeer shifter cap
montage om de versnelling geval ervoor te zorgen
dat de shift vingers in schakelen de shift col- lars.

189.

CLUTCH SHAFT
. Met de trekker gescheiden (split) als in para-
grafiek 181 en de eenheid afgevoerd, de koppeling
as (21-Pig. 182) kan opnieuw worden bewogen
door het losmaken van de steun (17) en trekken de
steun en koppeling as montage uit de
versnellingsbak. Verwijder het rol lager (22) en de
stuwkracht reiniger (23) van het



