Het hefvermogen van de Antares bedraagt 6.225 kilogram. Dat ligt onder het ge-

middelde van vergelijkbare trekkers. Weigert de elektronische bediening van de
hef, dan is de knop bovenop de achterbrug te gebruiken. Zo kan de trekker in elk
geval van het land af komen. De Antares wordt standaard uitgevoerd met een

snelverstelbare trekhaak van Rockinger

of te verlagen, een mooi systeem.
Alle schakelhendels zitten
rechts naast de bestuurder. Ze
zijn goed bereikbaar. De bedie-
ning van de groepenpook gaat
stuo en verloopt via een zoge-
r 1 U-patroon. Dat is wen-
neiy, vanwege het ontbreken van
een vrijstand tussen de lage veld-
groep en de kruipgroep. De hen-
dels voor versnelling en omkeer-
schakeling zijn echter wel soepel
te bedienen. Het koppelingspe-
daal is robuust uitgevoerd en de
bediening gaat zwaar.

Hefinrichting
Van een robuuste trekker als de
Antares zou je een flink hefver-
mogen verwachten. Helaas valt
dat tegen. Een maximumhefver-
mogen van 6.225 kilogram is niet
weinig, maar het ligt wel zo’n
1.000 kilogram onder het gemid-
delde van vergelijkbare trekkers.
De elektronische bediening is
dik in orde. Op het rechter spat-
bord in de cabine zit het bedie-
ningspaneel, dat overzichtelijk,
begrijpelijk en goed bereikbaar is.
Daar horen de knoppen aan de
achterzijde van de spatborden bij,
waardoor de hef ook van buitenaf
te bedienen is. Dat is niet alleen
gemakkelijk, maar ook belangrijk
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met het oog op de veiligheid bij
het aan- en afkoppelen van werk-
tuigen.

Een handige voorziening is een
knopje achter de aanspanning
van de topstang, waardoor het
mogelijk is de hef met de hand te
bedienen. Als de elektronische
bediening zou weigeren, is dit
een redmiddel om een werktuig
toch omhoog te tillen en naar huis
te rijden.

Hydrauliek
De Antares moet buiten de deur
flink wat olie kunnen leveren. Dat
lukt hem ook wel. Zonder belas-
ting is hij in staat om 57 liter per
minuut naar buiten te pompen.
Hij kan daarbij een druk van
maxi-
maal 175 bar opbouwen. Dat ligt
net onder de fabrieksopgave,
maar is wel voldoende voor een
trekker van dit formaat. Zijn
maximale pompvermogen be-
draagt 15,7 kW. Dat levert hij bij
een druk van 171 bar en een op-
brengst van 55 liter per minuut.
De achterbrug bevat de olie-
voorraad voor hef, transmissie en
besturing. Het reservoir bevat 75
liter. Dat moet genoeg zijn. De
trekker heeft nog een aparte
pomp voor de besturing. Hij heeft

drie bedieningsventielen voor het
buitenwerkend circuit, één enkel-
werkend, één enkel- en dubbel-
werkend en één dubbelwerkend.
Als op de leiding bovenop de ach-
terbrug een kraantje wordt omge-
zet, bedient een van de ventielen
de fronthef. De op trekbelasting
beveiligde aansluitingen zijn
goed bereikbaar.

Aftakas

Same is een van de trekkermer-
ken met twee aftakassen. Dat is
ook bij deze Antares het geval.
Het is een onafhankelijke aftakas
met een 540/1.000- en een econo-
my-stand en een rijafthankelijke
aftakas. Dan is er nog een frontaf-
takas tegen meerprijs leverbaar.
Het maximumvermogen dat de
trekker aan de onafhankelijke as
levert, is 84 kW bij 2.500 motor-
toeren per minuut.

Het inschakelen van al dit
moois vereist wel enige studie. Er
zijn vijf bedieningsfuncties: een
hendel voor de 540/1.000-stand
op de achterbrug, twee hendels
voor de economy-stand en rijaf-
hankelijk gebruik links naast de
zitting en knoppen voor in- en
uitschakelen van front- en achter-
aftakas op het bedieningspaneel
op het rechterspatbord. Deze
knoppen zijn eenvoudig te bedie-
nen en stellen de bestuurder in

-

De fraaie cabine is ruim e overzichtelijk. In de conggle op het rechte

staat de aftakas met automatische
dosering in te schakelen.

Voor- en achteras

Er huist fraaie techniek in de
voor- en achteras van de Antares.
Dat is de zogenoemde SBA-rege-
ling, die tegen meerprijs van

f 2.950 leverbaar is. Het is een sy-
steem dat het inschakelen van dif-
ferentieelsloten en vierwielaan-
drijving automatisch regelt. Als
het systeem in werking is, ont-
koppelen de differentieelsloten
automatisch zodra de trekker
sneller dan tien kilometer per uur
rijdt of als de wieluitslag meer
dan 17 graden bedraagt. Ook de
voorwielaandrijving schakelt uit
zodra de trekker boven de 15 kilo-
meter per uur komt.

Het is niet per se nodig de SBA
te gebruiken. Er zitten voor de-
zelfde functies ook afzonderlijke
drukknoppen op het bedienings-
paneel. De knoppen bevatten
duidelijke controlelampjes.

Remmen
De Antares heeft hydraulisch be-
diende schijfremmen op zowel de
voor- als achteras. De trekker
heeft goede brede pedalen, die
overigens wel een flinke pedaal-
druk verlangen om ze in trappen.
Een afsliprand ontbreekt.

De handrem heeft mechanische
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bevinden zich de bedieningsfuncties voor de aftakas, hef, vierwielaandrijving,
differentieelsloten en regelventielen. Alle instrumenten zijn goed bereikbaar en

duidelijk gecodeerd
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