Case International Magnum 7120

Buitengewoon in vorm

De Magnum 7120 is met zijn buitenspdrige breedte een

opzienbarend type. Ook gezien het comfort een trekker waar je
u tegen zegt. Maar zoals vaker met Amerikanen, ze denken dat

anderen zich aan hen moeten aanpassen.

door Henk Beunk en
Gerrit Wesselink

Evenals de bekende televisie-
speurneus Magnum speelt
‘agent’ 7120 van Case Interna-
tional zich behoorlijk in de kijker.
Het buitenissige (je zou ook kun-
nen zeggen buitenassige) type
eist met zijn onovertroffen
(steekas)breedte van 292 cm een
voor Nederlandse begrippen

overmatige portie van de weg op.

Omdat deze grote Amerikaan de
toegestane 2,60 meter over-
schrijdt, is er een vergunning no-
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dig. Anders moet je de steekassen
inkorten en de banden door smal-
lere vervangen.

Afhankelijk van de bandenmaat
is de spoorbreedte van de achter-
wielen traploos instelbaar vanaf
152 cm.

Riante cabine
De ruime, riante cabine is goed
toegankelijk. Op een stoel die
automatisch de beste stand aan-
neemt, zit de bestuurder als een
vorst. Als de motor op volle toe-
ren draait, dringen er slechts 75
dB(a) tot hem door. Een nog ge-
ringer geluidsniveau is bij de hui-
dige technische stand van zaken
haast niet mogelijk.

Niets dan goeds ook over de

verwarming en air-conditioning.
De uitkijk naar voren is prima en
wordt niet belemmerd door een
uitlaat. De pijp zit opzij, in het
verlengde van de cabinestijl. Naar
achteren is het zicht matig. Dat
komt door een tank in de cabine-
wand. De ruitewisser heeft een
benepen bereik, maar de sproei-
ers op het wisserblad maken veel
goed.

Met de vormgeving van het in-
strumentenpaneel en de boord-
computer heeft de fabrikant een
voorschot op de toekomst geno-
men. De boordcomputer beperkt
zich niet tot slip, rijsnelheid en
motortoerental, maar registreert
ook ‘bewerkte oppervlakte’. In
werkelijkheid ziet hij natuurlijk

geen verschil tussen bewerkte en
onbewerkte grond.

Motor
De hele 7100-serie heeft een zes
cilinders tellende motor van 8,3 li-
ter. Dat er bij de 7120 een motor-
vermogen van 134 kW (182 pk)
uitrolt en bij de overige drie typen
114 kW of (het andere uiterste)
181, komt door wijzigingen in het
samenspel van brandstofpomp en
turbocompressor. Bij de 7140
spreekt ook de interkoeler een
woordje mee. De testtrekker haalt
it die 8,3 liter een maximumkop-
pel van 930 Nm. Dat is verbazend
veel.

Ook imposant is de stijgingsfac-
tor van het koppel: 0.8.
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