VERMOGEN OP Z'N FRAN)

De grootste trekker van
Frankrijk is de Bima; een
trekker met knikbesturing en
een vermogen van 265 kW
(360 pk), aangedreven door
hydromotoren op alle vier de
wielen. Niettemin vormt de
hydrauliek een zwak punt van
deze reuzetrekker.
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Een trekker zonder
transmissie: de Bima is
geheel hydraulisch. De
hooggeplaatste cabine

geeft een goed zicht
naar voren en naar
achteren

Als de gebroeders Cuypers in de buurt van
Roisy bij Parijs gaan ploegen, doen ze dat met
een negenscharige ploeg en een werkbreedte
van ruim drie meter. Tijdens het zaaien ge-
bruiken ze een grondbewerkings- en zaaicom-
binatie van 7 meter. Dat moet ook wel, want
hun bedrijf telt maar liefst 700 ha. Voor dit
werk hebben ze een zware trekker met knik-
besturing tot hun beschikking: de Bima. Het
gevaarte weegt 13 ton en heeft vier even
grote wielen. Het enige 'normale’ aan deze
trekker is de 12 liter Mercedesmotor die een
vermogen levert van 265 kW (360 pk).

Bijzondere trekker
Voor de rest is de Bima totaal verschillend van

* de trekkers zoals wij die kennen. Om maar

wat te noemen: de koppeling en de transmiis-
sie ontbreken geheel. In plaats daarvan zijn
vier onafhankelijk werkende hydromotoren in
de wielen geplaatst. Deze worden elektrisch
bestuurd en werken met een gesloten hydrau-
lisch circuit, met een oliedruk die kan oplopen
tot 500 bar. Dit levert een rendement op van

80%. De vier motoren kunnen synchroon ge-
schakeld worden, waardoor hetzelfde effect
ontstaat als bij het inschakelen van het diffe-
rentieelslot van een normale vierwielaange-
dreven trekker. Merkwaardig is ook de con-
structie van de knikbesturing. Het draaipunt
zit niet in het midden, maar vlak achter de
voorwielen, dus in het voorste deel van de
trekker. De aandrijving is in het achterste deel
opgenomen. Het cabineplatform is boven de
voorwielen geplaatst, zodat de bestuurder
goed zicht op het werk heeft.

Te heet
De gebroeders Cuypers kochten in 1984 één

van de eerste Bima-trekkers. 'Maar deze trek-
ker was niet sterk genoeg voor onze kleigrond.
Bij zwaar werk kregen we te maken met over-
verhitte olie en de hydrauliekpomp raakte re-
gelmatig defekt.” Het speet de broers dan ook
niet toen hun Bima in 1988 na vier jaar en
4000 draaiuren geheel afbrandde.

Bij de nieuwe Bima, die zij direkt na de
brand bestelden, werd de inhoud van de mo-
toren van 5 naar 8,4 liter verhoogd. Verder
zijn de olie- en waterkoeling van elkaar ge-
scheiden. 'Oververhitting is tot aan vandaag
niet meer voorgekomen. En we kunnen het nu

. langzamer aan doen: met de oude Bima moes-

ten we minstens 7 km/uur rijden, om overver-
hitting van de olie te voorkomen’, aldus de
broers.

Ideaal voor werktuigen

Het grootste voordeel van deze trekker is vol-
gens hen de mogelijkheid om zowel voor als
achter werktuigen aan te bouwen. De Bima is
voor de Cuypers’ de enige trekker waarmee
het met frontwerktuigen goed werken is. Zo

zorgt het naar voren geplaatste draaipunt er-
voor dat er geen zijwaartse krachten optre-
den. De werktuigen reageren hierdoor niet zo
direkt op stuurkorrekties als bij andere trek-
kers met knikbesturing. Bovendien kan de
Bima door het naar voren geplaatste draai-
punt de frontwerktuigen beter sturen.

De knikbesturing staat ook schommelingen
toe: door oneffenheden in de grond blijven
zelfs werktuigen met een grote werkbreedte
vlak werken. Het aanspanningspunt van de
fronthef tenslotte ligt dichtbij de vooras. De
duwploeg is daardoor zelfs nog beter te bedie-
nen dan de getrokken ploeg. Datzelfde geldt
voor de frees.

De Cuypers: 'De Bima is kinderlijk eenvou-
dig te bedienen. Draaien doen we op een
wendakker die niet groter is dan die bij een
150 pk-trekker. En het zicht naar voren en
naar achteren is voortreffelijk.’

In 10 dagen 250 ha tarwe

Ook landbouwer Lauziers, die in de buurt van
Compiégne woont, is tevreden met zijn Bima.
Hij gebruikt deze trekker sinds 1989 op zijn
bedrijf van 900 ha. Met de zes meter brede
triltandcultivator en een rotorkopeg voerde hij
in het voorjaar de grondbewerking uit. In de
herfst zette Lauziers de Bima in met een werk-
tuigencombinatie die bestond uit een woeler
voor en een rotorkopeg met een pneumati-
sche zaaimachine achter.

'Deze reus had een werkbreedte van zes me-
ter en we hebben hiermee in tien dagen 250
ha tarwe gezaaid’, vertelt hij enthousiast. Hij is
over het algemeen zeer tevreden met de
Bima, maar kreeg in de zomer toch problemen
met de oliekoeler: het 8oster bij de ventilator
was verstopt en het hydraulische systeem
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