Op de komende Landbouw RAI
zal Ford New Holland de
40-serie aan het Nederlandse
publiek presenteren. Voor veel
concurrenten was de
aankondiging van deze nieuwe
trekkerreeks een donderslag bij
heldere hemel. Die opschudding
is 0ok heel begrijpelijk, want
Ford brengt moderne techniek
op de markt. Dat hebben we
mogen ervaren bij de
kennismaking met de Ford
8240 SLE in het Engelse
Boreham.

Donderslag

We zijn op bezoek in het prachtige oude land-
huis ‘Borehamhouse’, het internationale trai-
ningscentrum van Ford New Holland. In een
van de vele vertrekken van dit pand hebben
we juist uitgebreid uitleg gehad over alle
nieuwe zaken die de Ford 40-serie te bieden
heeft. Dat zijn er vele, want de nieuwe 40-se-
rie trekkers zijn van top tot teen vernieuwd.

Vanaf Borehamhouse vertrekken we naar
een van de landgoederen, waar we een proef-
rit kunnen maken met een 8240. Daar kunnen
we de theorie toetsen aan de praktijk en eens
kijken wat al die vernieuwingen werkelijk heb-
ben opgeleverd.

40 procent meer glas
Wat ons het eerst opvalt aan de 8240 is dat
de cabine sterk afwijkt van het voorgaande
model. In het nieuwe concept is het glasopper-
vlak vergroot (40 procent) en is het aantal ca-
binestijlen tot een minimum beperkt. Het re-
sultaat hiervan kunnen we meteen merken zo-
dra we in de cabine zitten. Je hebt goed zicht
naar alle zijden.

Voordat we de tijd nemen het interieur te
bestuderen willen we eerst met de trekker aan

de slag. Vooral de powershift-transmissie zou
heel bijzonder zijn, zo is ons verteld. Dat moe-
ten we dan maar zo snel mogelijk beproeven.

Rechts van de stuurkolom is het contactslot
aangebracht. Met de sleutel kun je nu zowel
de motor starten als stoppen. Eén klik en de
81 kW sterke zescilinder slaat aan. We mer-
ken daarbij op dat de stuurkolom horizontaal
en verticaal verstelbaar is. Met twee eenvou-
dige handelingen hebben we het stuurwiel in
de meest comfortabele positie.

Modern bedieningscomfort

In de achterste hef, die maximaal 5.879 kg
kan tillen, hangt nu een ongeveer 2.000 kg
wegende rotorkopeg. Dit werktuig heft de
8240 dus met gemak. Op het rechter bedie-
ningspaneel vinden we de nodige knoppen om
de rotorkopeg in werking te stellen.

De hefhoogte-begrenzing staat al op een mi-
nimum hoogte ingesteld om schade aan de af-
takas te voorkomen. We kunnen deze dus
meteen inschakelen. Dat doe je bij de 8240
door de gele knop voor de aftakas in te druk-
ken en een kwartslagfe draaien. Door de
automatische dosering komt het werktuig zon-
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