en rechts op de voorste cabinestij-
len. Met de deur geopend zijn ze
vanuit de cabine instelbaar. De
steun waaraan de spiegel zit,
mocht wel wat langer zijn. Je hebt
dan iets meer zicht op wat er ach-
ter de trekker gebeurt.

Onderhoud
Als een trekkerchauffeur te werk
gaat volgens het ,,(school)boek-
je’’, behoren motoroliepeilstok,
accu en luchtfilter tot het dage-
lijks onderhoud. In de praktijk zal
daar alleen bij het luchtfilter wat
van terechtkomen. Nog frequen-
tere aandacht krijgt de vulope-
ing van de brandstoftank. Bij
—candini zit die op een plaats (in
de achterwand van de cabine)
waar hij moeilijk is te bereiken.
Ook lastig zijn het vloeistofreser-
voir van de ruitesproeier en het
cabinefilter. Die zitten onder het
inspectieluik boven op het dak.
Ervan uitgaande dat V-snaren
tegenwoordig niet vaak kapot-
gaan, is het voor de rest met het
onderhoud goed gesteld. Boven
het gemiddelde — in positieve zin
— zit Landini met de eenvoudig
op te klappen zijbeplanting van
de motor en de goed bereikbare
accu. Plezierig is ook dat de in-
houd van de verschillende reser-
voirs gering is.

Maten en gewichten

- Me Landini 6550 komt in grote lij-

_ .n (op motorvermogen na) over-
éen met de eerder getetste 8550.
Laatstgenoemde was in zijn klas-
se (60 kW, 80 pk) wat afmetingen
betreft een gemiddelde trekker.
Met dezelfde afmetingen is de
6550 in deze klasse echter topsco-
rer. Met zijn hoogte van 275 cm
steekt hij bijna tien cm boven de
naaste concurrenten uit. Ook met
lengte en wielbasis (die gaan vaak
samen) behoort hij bij de top. Bij
aankoop van deze 48 kW , lichte”’
trekker dient u zich dat te besef-
fen.

Met de verdeling van het ge-
wicht over voor- en achteras
scoort de 6550 normaal.

De bodemvrijheid is groot: een
gevolg van de forse maat banden
en het ontbreken van kipper-
knobbel en zwaaiende trekhaak.

Samenvatting

De Landini 6550 DT is in zijn ba-
sisuitvoering al geruime tijd op de
markt. Dat is te merken aan de
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Ge rservaring

heel aardige trek-
oor een gunstige
ijS. Samengevat is
dat de reden waarom
6550-gebruikers een
Landini kochten. Als
concrete pluspunten
noemen ze: een plezie-
rige cabine met een

laag geluidsniveau,
een motor die goed
weerstand biedt, een

Als minpunten wor-
den genoemd: geen
verstelbaar stuur, sta-

goed beschermde aan-  bilistatiesysteem, een
drijfas naar de voor- (te) simpele wagen-
wielen en plezierig on- trekhaak, de vrij grote
derhoud door de ge- draaicirkel en een hef-
makkelijke opklapbare  kracht die (zonder
zijbeplating. hulphefcilinders) aan

de krappe kant is.
Geen van de gebrui-
kers benutte de rijaf-
hankelijke aftakas. Per
ongeluk inschakelen
ervan behoort tot de
mogelijkheden. (]

grote draaicirkel en de beperkte
mogelijkheden van de versnel-
lingsbak. Verdere beperkingen
zijn de karige trekvoorzieningen
en het niet verstelbare stuur.

Tegenover deze nadelen staan
pluspunten als een goede koppel-
stijgingsfactor van de motor, een
traploos instelbare mengregeling
voor de hef, een goede capaciteit
van de hydrauliek, een rijafhan-
kelijke aftakas en een aantrekke-
lijk geluidsniveau in de cabine.

In standaarduitvoering heeft de
6550 een beperkte hefkracht en
geen kruipversnellingen. Of u die
laatste mist, zal van uw bedrijf af-
hangen. Een grote hefkracht heeft
iedereen echter graag. Tellen we
de meerprijs van twee hulphefci-
linders bij de standaarprijs op,
dan betaald u (bruto) f 63.000
voor de Landini. Per kW motor-
vermogen komt dat neer op
f 1.313. Voor een westerse trek-

ker een zeer gunstige prijs. Ook
met een meerprijs van f 2.300
voor grotere banden en PAVT-
velgen blijft de Landini aantrek-
kelijk geprijsd. De lage prijs is
dan ook het sterkste punt van de-
ze trekker. U krijgt daarvoor een
betrouwbare motor en een ver-
trouwd concept. Gezien de leef-
tijd van dat concept zal het ons
niet verwonderen als Landini bin-
nen afzienbare tijd met iets
nieuws komt.

Voor een trekker met 48 kW
motorvermogen (65 pk) is de 6550
hoog, lang en zwaar. Het zal van
uw bedrijfssituatie afhangen hoe
u daar tegenaan kijkt. [

De wagentrekhaak heeft twee punten waar hij
kan worden bevestigd: een onder en een bo-
ven de aftakas. Door de trekhaak 180 graden te
draaien, ontstaan er vier hoogtestanden. Daar-
van zijn de bovenste en de onderste samen
met de aftakas te benutten. De bek van de trek-
haak is niet draaibaar

In het kort

+ soepele motor

+ rijafhankelijke aftakas

+ aantrekkelijk geprijsd

- ongesynchroniseerde groepen
- grote draaicirkel

- karige trekvoorzieningen

Testers: Willem C. Angenent en
Henk Beunk

In de achterwand van de cabine heeft de
brandstoftank een plaats gevonden. Deze is
groot (inhoud 120 liter). Voor het maken van
lange dagen is dat een voordeel. Hij belemmert
echter vrij sterk het ziclt op trekhaak en hefin-
richting. Rechts op het hoekje van het spat-
bord zit de afstandsbediening voor de hef
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