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Fig. 34-installing upper bearing race and ball
bearings.

Fig. 25-Measuring clearance belween gear
housing and steering column housing to deter-
mine-shim and gasket thickness needed. Shim
and gasket lhicknéss required belween gagr
housing and side cover is determined in similar

manner. b

Weergave van de eenheid in Fig. 21
en ga verder als Volgt:

Verwijder de stuurarm met behoud van
moer

(16) aan de steenschacht (22) en,
kunnen trekken, verwijder arm uit de
schacht.Los de bol en verwijder de
zijklep (25).,shims (23) en
pakkingen(24).rol (7) van balnoot (8) en
schuif de rocker schacht van de
behuizing. Losdolie en stuurkolom
verwijderen (4), shims (14) en
pakkingen (15) uit tandwielbehuizing
(26). Verwijderen van bussen 3. einde
van de stuurkolom. Trek worm shaft
(6) naar boven, verwijder dan bovenste
lager ras (5) en de 10 los lager ballen
(9). Verwijder de worm shaft en bal
moer montage van tandwielbehuizing
als getoond in Fig. 23, verwijder dan de
10 los dragende ballen van tand wiel
behuizing. Ontchken de bal moer
montage van worm shaft en verwijder
de 14 recircu-ballen van de noot te
geven. Buis (11— Fig. 21) kan worden
verwijderd uit moer (8) als Nodig.
Verwijder lager lager as (1:2), spacer
(13), bussen (19 en 21) en olieafdichting
(18) uit tandwielbehuizing (26)

Om opnieuw in elkaar te zetten, ga als
volgt te werk: Installeer nieuwe bussen
(19 en 21) met behulp van piloted drift
of bushing driver, installeer dan nieuwe
afdichting (18) met lip naar binnenkant
van versnelling behuizing. installeren
spacer (13) en lager lager ras (12) in
tandwielbehuizing, dan stok de 10 lager
ballen in race met vet. Monteer buis
(11) om bal moer (8) indien verwijderd,
dan plak de 14 recirculatie ballen in
buis en groef van moer met vet. Rijg de
kogel moer assemblage op worm shaft,
installeer dan de as en moer montage in
tandwielbehuizing zoals in Fig. 23.
Steek worm shaft voorzichtig in het
onderste lager om te voorkomen dat een
van de lager ballen loskomt, en plaats
vervolgens de bovenste lager over de
as en omkeer de montage waardoor de
versnellingsbak tegen het uiteinde van
de as kan rusten. Plak de 10 lager
ballen in de bovenste race met vet, duw
dan lager montage omhoog in de
behuizing zoals afgebeeld in Fig. 24.
Terwijl u tegen het hogere lager houdt,
draait u de montage rechtop. Installeer
nieuwe bussen (3 -Fig. 21) in de
stuurkolom en raadpleeg vervolgens
paragraaf 30 voor worm shaf
taanpassing en kolominstallatie. Plaats
de steenschacht. Installeer de stuurarm
(a6) en draai de moer aan een koppel
van 125 Ft.-Lbs. Plaats roller op het
einde van de bal moer (zie Fig. 22) en
installeer zijdeksel met de juiste shims
en pakkingen van rocker as aanpassing
zoals beschreven in paragraaf 31.
Late stuurbekrachtiging Modellen 34.
Late stuurbekrachtiging modellen maken
gebruik van de integrale power assist unit
schematisch getoond in Fig. 26 en
explodeerde in fig. 27. Een zuiger is
ingebouwd in de as bal moer en een
pylinder bewerkt in de versnellingsbak
behuizing; en de eqtire case unit wordt
onder druk door de stuurolie. De
besturing gebeurt door middel van een
roterende klep die is ingebouwd in
zuiger- en kogelmoerunit (12) en niet
afzonderlijk beschikbaar is. De
drukpassage naar boven van de zuiger (P)
is intern, terwijl het onderbeen onder
druk wordt uitgeoefend door externe
stroom door drukbuis (24). De zuiger en
kogelmoer beweegt omhoog voor een
bocht naar rechts. Handmatige bediening
van de stuurinrichting wordt mogelijk
gemaakt door een controlebal (7) die zich
bevindt: in klepbehuizing die olie in
tandwielbehuizingen recirculeert wanneer
de pomp buiten werking is.
35. VERWIJDEREN EN OPNIEUW
INSTALLEREN. Als u de stuurinrichting
wilt verwijderen, koppelt u de grondkabel
van de batterij eerst los en verwijdert u
het stuurwiel. Verwijder
plaatwerkkappen aan weerszijden van de
stuurinrichting. Verwijder schroeven die
instrument paneel behouden, koppel
grond teAninal (linkerkant) en draai
paneel omhoog uitopening in kap. Maak
de bedrading los en verwijder het
instrumentenpaneel. Lichtschakelaar
verwijderen en

Paragraphs 34-36

Fig.26-Schematische weergave van de late
stuurbekrachtiging versnellingseenheid gebruikt op
sommige modellen. Stuurcilinder is gebouwd op bal
moer en versnelling eenheid is onder druk. ized.
Raadpleeg Fig. 27 voor geéxplodeerde weergave.

choke (of diesel shut-off kabel).
Raadpleeg de tp-paragrafen'245 en 246 op
Select-O-Speed-modellen voor het
verwijderen van besturingselementen.
Verwijder de motorkap en de kap. Schakel
de brandstof uit, koppel de brandstoftank
los en verwijder deze. Schone
stuurinrichting. Koppel de
verbindingskoppeling en pompdruk en
retourlijnen los en schakel de montage van
de stuurinrichting uit.

OPMERKING: Zorg er bij Select-O-
Speed Models voor dat er geen vuil of
vreemd materiaal valt in de transmissie
tijdens het verwijderen of tijdens het
uitzetten van de stuurinrichting.

Om stuurinrichting te installeren,
omgekeerde verwijdering procedure.
Gebruik een nieuwe transmissie behuizing
pakking op Select-OSpeed Modellen.
Navul stuurinrichting na volledige
montage door fietsen- stuurbekrachtiging,
motor draait, terwijl het houden van pomp
reservoir gevuld. 36. REVISIE. Voordatu
de verwijderde stuurinrichting uit elkaar
haalt, installeert u het stuurwiel tijdelijk
opnieuw en koppelt u de externe
olietoevoerleiding (24Fig. 27): Draai het
stuurwiel van slot naar . meerdere keren
vergrendelen totdat er zoveel mogelijk
vloeistof uit de behuizing wordt gepompt.
Verwijder de stuurarm (15) met behulp
van Special Tool -1001 of een andere
geschikte trekker. Verwijder het zijdek.
(23), pakking (20) en rocker as einde float
shim (22). Draai stuuras tot rocker as arm
is gecentreerd in de behuizing opening
zoals afgebeeld in Fig. 28, dan trekken
rocker schacht. Verwijder de vier
noppenmoeren die de stuurkolom (1-Fig.
27) vastzetten en til de kolom en as op (2).
Verwijder en sla shim pack (5). Installeer
de olie afdichter hoes (Tool SW 23/1) over
de stuur as pin zoals afgebeeld in Fig. 29,
tik voorzichtig op de klepbehuizing (6) uit
de buurt van lager behuizing (9) en til de
klepbehuizing af, waardoor lager verstel
shims (8) worden bespaard als de
klepbehuizing wordt verwijderd.
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