Paragraph 163 FORD

Fig. 146-Exploded view of fuel lift pump assembly that is mounted on Simms multiple plunger fuel
Injection pump. Fuel lift (transfer) pump is not used on models with C.A. V. fuel Injection pump as the

Fig. 144-View toont thermosiart C.A V. pump has an internal vane type transfer pump.
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brandstofpomp naar reservoir lijn gebruikt op de
vroege modellen Li Flexibele connector buis R- Line alleen als Thermo start unit en in- draaipin (10) in het binnen lichaam,
naar Thermostart brandstofinlaat nemen spruitstuk zijn koud. Voor de veiligheid steek pin op zijn
plaats.
For connecting fuel lines to Thermo- Om de pomp te testen , de primer
start unit and reservoir, refer to Fig. lever met lijnen losgekoppeld en met
144 voor modellen met C.A.V. Brandstof - blijft hangen om de inlaatpoort te
injectie pomp or toFigl45for models sluiten;Pomp moet vacuum houden
with Simms fuel injection pomp. na het loslaten primer hendel. Met
Als de diesel brandstof leidingen vinger sluitende uitlaat haven , dan
Zijn los gekoppeld.ben er altijd zeker moet hij een goed gedefinieerde
Dat er brandstof in de Thermostart druk bij het werken voor primer
fuel zit (F—Fig. 143) aanscherping hendel. Opmerking: Op modellen met
van de verbinding op dat punt. Thermostart, controleer de drukklep
Elke poging om de Thermo te bedienen - in filter naar Thermostart reservoir lijn
als start apparaat zonder brandstof may verlies van de druk van de
brandstofpomp wordt vermoed, maar pomp verschijnt
beschikbaar oorzaak van het apparaat in goede staat.
waardoor brandstof Olie te lekken Refer to Fig. 146.

in de inlaat anifold. De service van
de thermo
en/of de brandstoftank
bestaat uit de vernieuwing van het defecte
apparaat.
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163. De brandstofliftpomp is aan de
buitenkant van de brandstofinjectiepomp
gemonteerd en wordt aangedreven

vanuit
Fig. 145-View met Thermostart reservoir en ia7 ;
brandstoflijn aansluitingen voor modellen met een nok opr de injection pomp .
Simms brandstof Injectie pomp. nokkenas. De brandstofpomp is van
het membraantype en onderdelen
zijn beschikbaar voor gebruik.
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