2000-3000-4000

Fig. 415-Verwijder stekker (P) om zuiger type
hydraulische pomp bloeden. Raadpleeg tekst voor
bloeden procedure.

geéxplodeerde weergave in Fig. 412.
Verleng gebogen, versleten of anderszins
beschadigde com- ponents. Verwijder de
afdichtingsstekkers van de oliepassage (9)
indien nodig uit de klepplaat van de
stroomregeling om de doorgangen schoon te
maken of om de stekkerafdichtingen te
vernieuwen (10).

HYDRAULISCHE POMP
4000 Zonder onafhankelijke PTO,

All 2000 and 3000

360. VERWIJDEREN EN
OPNIEUW INSTALLEREN. Op 4000
zonder onafhankelijke PTO en alle
2000 en 3000, de zuiger type
hydrauliek pomp is gemonteerd op de
linker achterzijde van de motor en
wordt aangedreven van versnelling
bevestigd aan de achterzijde van de
motor nokkenas. Om de pomp te
verwijderen, eerst verwijderen (op 2000
en 3000 alleen) de voorste stuurinrichting
deksel van onder de linkerkant van de
brandstof tank,
Dan, op alle modellen, grondig schoon
pomp en lijnen en los te koppelen
hydraulische lijn spruitstuk van de pomp.
De pomp kan dan worden losgemaakt en
uit de motor worden verwijderd. Plaats
een schone doek over de open
hydraulische leidingen om pre-vent
binnenkomst van vuil of andere
buitenlandse mate-rial. Om de pomp
opnieuw te installeren, plaatst u nieuwe
afdichtingsringen "0" in de groeven van
hydraulische lijnspruitstuk en installeert u
de pomp om te engine met behulp van
nieuwe pakking. Draai de pomp aan
motordop schroeven veilig, installeer en
draai de bouten retaining hydraulische lijn
spruitstuk te pompen.361. Om prime
pomp, ga als volgt te werk: Op diesel
modellen, trek de motor stop controle; op
benzine models, verwijder distributeur
rotor of Verbreken spoeldraad.
Verwijder vervolgens de stekker (P-Fig.
415) uit de pomp klep en draai de motor
met startmotor totdat olie uit de
stekkeropening stroomt. Continue om de
motor te draaien met de starter totdat er
geen luchtbellen verschijnen in de olie
Stromen van de opening, dan opnieuw
socket hoofd plug, terwijl de olie is nog
steeds stromen en draai plug veilig.

Fig. 416-Geéxplodeerd zicht op
zuiger type hydraulische pomp
assemblage. Zuigers (31) voor
model 2000 hebben een diameter
van 9116 inch;, modellen 3000 en
zuigers met een diameter van 14
inch.
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2. Plug

3."0" ring

4. Zelfvergrendeling moer
5 Washer

6 Drive housing

7. Gasket

8- Aangedreven uitrusting
9 "0" ring

10. Pin

11. Idler shaft

12. Washers

13. Needle bearings
14. Idler gear
15. Wobble plate
16. Thrust bearing
17. Pump shaft
18. Woodruff-toets
19. Lagerkegel St. roller
20. Lagerbeker
21. Oil seal
22. Naaldlager
23."0" ring
24. Pomphuis
25. Inlaatklepzittingen
26. Inlaatklepballen
27. Springs
28. Pins
29. Guides
30- Klepplaatschroef
31. Zuigers
32. "0" rings
33. Return springs
34. Gasket
35. Uitlaatklepplaat
36. Pump cover
37. Plug
38. Pakking
39-"0" ring
40. Gidsen
41. Pins

42. Springs
43. Uitlaatklephallen

362. REVISIE ZUIGER TYPE POMP.
Met pomp verwijderd uit tractor,
verwijzen naar geéxplodeerde weergave
in fig. 416 en dwarsdoorsnede uitzicht in
fig. 417 ga dan als volgt: 363.
AANDRIJFBEHUIZING, ASSEN,
LAGERS EN TANDWIELEN. Klem de
pomp lichaam in een vizier met drive
behuizing (voorzijde) uiteindelijk.
Afwisselend en gelijkmatig los de vier
dop schroeven behoud van drive
behuizing montage om het lichaam te
pompen; zuiger terugkeerveren zal kracht
behuizing omhoog als schroeven worden
losgemaakt. Met dop schroeven
verwijderd, til de drive behuizing van
pomp lichaam zorg ervoor dat niet aan de
wiebelplaat laten vallen (15-Fig. 416) en
stuwkrachtlager (16).

OPMERKING: Op dit moment kunnen de
pompzuigers en de terugveren van de zuiger
opnieuw worden verplaatst en geinspecteerd
en de algemene toestand van de pompkleppen
worden gecontroleerd. Lift wiebelplaat en
stuwkracht lager uit het lichaam, indien niet
verwijderd met drive behuizing en haal de
zuigers en terugkeerveren. Inspecteer zuigers,
veren en zuiger boringen In pomp lichaam;
vernieuwen van eventuele gebroken veren en
controleer pompkleppen als volgt: Steek
retour veren in boringen,

Paragraphs 360-363

dip zuigers in olie en steek in boringen met
kleine diameter van zuigers naar de veren.
Dek de inlaatpoort af in pomplichaam en
actuate zuigers; het vacuiim wordt niet
gemaakt bij de inlaatpoort, uitlaatkleppen
lekken; verwijzen naar paragraaf 364. Dek
de uitlaatpoort af en actuate zuigers
opnieuw; als er geen druk ontstaat, lekken
inlaatkleppen; verwijzen naar paragraaf
364.

Drive pin (10) van de behuizing, steek een
4/1-inch x 20 schroef in het einde van idler
as en trek as uit de behuizing. Verwijder en
gooi "0"-ring (9) weg. Haal de stationair
tandwiel (14) en stuwkrachtringen (12) uit
de behuizing. Als de siés tekenen van
slijtage vertoont, vernieuw dan de schacht.
Inspecteer de naaldlagers (13) in een
tandwiel; als naaldrollers los zitten of platte
vlekken hebben, kunnen ze worden
vernieuwd als is anders bruikbaar. Druk
op oude lager kooien uit het tandwiel en
installeer nieuwe lagers. Opmerking:
Druk op geletterde uiteinde van lager
kooien alleen lager kooi moet worden
flush of net onder gelijk met naaf van
versnelling. Verwijder de snap ring (1),
plug (2) en "0" ring (3) aan de voorkant
van de behuizing en gooi "0" ring. Met
behulp van kleine punch, buig tab van
ring (5) weg
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