Fig. 372-Connect pressure gage at plug (3)

opening op model 4000 met tandwieltype
hydraulische pomp. Op alle modellen, omgekeerde
accessoire deksel (2) om de oliedruk van lift deksel
te blokkeren bij het controleren van pomp relief
druk.

3. Drukpoort
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10. Lift cylinder, lift cover or pressure
transfer tube cracked.

B. NIET ONDER BELASTING OP TE
TILLEN. Kan worden veroorzaakt door:

1. Hydraulische pompdruk laag.

2. Damaged "O" rings between lift

cylinder and lift cover or between

accessory cover and lift cover.

3. Beschadigde "0" ringen op

hydraulische pompleidingen.

4. Beschadigde

veiligheidsklep.

5. Defecte lift zuiger afdichtingen.

6. Gebarsten of poreuze liftcilinder of

liftdekselgieten.

liftcilinder

C. OVERMATIGE CORRECTIES
(DOBBEREN OF "HIK") IN
VERHOOGDE OF
TRANSPORTPOSITIE. Kan worden

veroorzaakt door:

Fig. 373- Mening die de druk van de
pompverlichting toont

controleren ingesteld. Gage aansluiten op
stekker (P-fig. 371) op modellen met zuiger
typopomp Or to ‘plug (3-Fig. 372) op model 4000
met tandwielpomp.

1. Versleten of beschadigde
controleklepbal or seat.

2. Keuzeklep versleten of beschadigd.
3. Los klepplug versleten.

4. Lift cilinder veiligheidsklep
beschadigd aged.

5. Defecte lift zuiger afdichtingen.

6. Regelklep versleten.

7. Beschadigde "0O" ringen tussen lift

Fig. 375-On model 4000 (except 4110 L C.G.) met
zuiger type hydraulische pomp, druk hulpklep
cilinder- en hefklep of tussen de hefklep
en de accessoir hoes. 8. Gebarsten of
poreuze liftcilinder of lift deksel

gietstukken.

D. OCCASIONALLY FAILS TO
LIFT NOT DUE TO LOAD. Could be
caused by:

1. Worn or loose selector valve.

2. Unload valve sticking.

3. Faulty back pressure valve.

4. Control valve incorrectly adjusted.

HYDRAULISCHE
DRUKCONTROLE ALLE
MODELLEN 343. Op modellen met
zuigertype (engine aangedreven)
hydraulische pomp, verwijzen naar Fig.
371 en verwijder stekker (P) van
achterklep van hydraulische pomp. Op
model 4000 met tandwieltype hydraulic
pomp gemonteerd in de rechterkant van de
achteras centrum behuizing, verwijzen
naar Fig. 372 en verwijder stekker (3) van
de onderkant van de flow control klep
behuizing. Sluit een 0-4000 psi
hydraulische druk gage, een afsluiter en
een f- inch slang lang genoeg om te
bereiken hydraulic olie vulstop opening.
Raadpleeg Fig. 373 voor typische gage,
klep- en slanginstallatie. Raadpleeg op
alle modellen Fig. 372 en verwijder de
accessoir plaat (2). Opmerking: plaats de
keuzehendel in het
ontwerpbesturingselement en

PRESSURE
RELIEF VALVE

Fig. 374- Bekijk de locatie van drukverlichting
klepmontage in models 2000 and 3000.

opening in zuiger type hydraulische pomp.
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montage (1) bevindt zich in adapter plaat (14).

14. Adapter
In. Plug,

I. Pressure relief valve
I O. Rear axle rester
house iManifold

11. Gasket. ©
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L2 Plug

laat de 3-punts koppeling voor het
opnieuw verplaatsen van de plaat.
Fabriceer een pakking die de twee
oliepassages in de buitenste rand van
de liftdeksel tussen de dopschroef (4)
gaten en met gaten in pakking voor de
dopschroeven zal bedekken. Draai
accessoire cover einde voor het einde
en opnieuw te installeren met
pakkingen en de twee lange dop
schroeven (4); het zal nodig zijn om
platte ringen te plaatsen

onder de dop schroefkoppen om ze te houden
van een bodem. Open de afsluitklep, start de
motor en stel het toerental in op 1650 RPM.
Sluit geleidelijk 'de afsluitklep terwijl u
drukgage observeert; pres- zeker moet
toenemen tot 2500 psi, dan stabiel blijven. Als
druk gage lezing met klep gesloten is niet ap-
proximately 2500 psi, verwijzen naar fig. 374
voor modellen 2000 en 3000, of naar Fig.
375 voor model 4000 met zuiger type
pomp en verwijder de drukafzuigklep
montage. Op model 4000 met tandwiel
type hydraulische pomp, verwijder druk
af relief klep montage van de onderste
flens van de pomp assemblage.
Opmerking: Het is noodzakelijk om het
hydraulisch systeem af te voeren of de
opening aan te sluiten terwijl de
drukafleidingsklep wordt verwijderd.
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