155 bar scoort de pomp met een
normale olie-opbrengst.

Ook de bediening van het hy-
draulische systeem is in orde. Stan-
daard heeft het buitenwerkende
circuit twee dubbelwerkende regel-
ventielen. De bedieningshendels‘
zijn rechts van de zitplaats aange-
bracht. Ze zijn in vier posities te
brengen: neutraal-, twee maal
druk- en een zweefstand. Hierbij is
ook arretering mogelijk.

Achterop de trekker vinden we
vijf aansluitingen, waarvan één
drukloze retour. Veerklepjes zorgen
voor afdichting van de openingen
om vervuiling te voorkomen. Op de
drukloze retour na hebben ze ook
een beveiliging op trekbelasting.
Eveneens verzorgd zijn de coderin-
gen op en nabij de bedieningshen-
dels. Die stemmen netjes overeen
met de aanduidingen bij de aanslui-
tingen.

VOOR- EN ACHTERAS wat de

werking van het differentieel be-
treft hopen we dat de Deutz-Fahr-
klanten een betere versie krijgen
aangeleverd dan wij. De schakeling

aanschaf) ook twee keer zo duur

Compleet en eenvoudig te bedienen is het elektronische bedienmgpaneel voor de
hefinrichting (Agrotronic-h). Het paneel is voorzien van een brede strip die over de
draaiknoppen is aangebracht. Hierop kun je heel gemakkelijk je hand laten rusten

Apartzijn de werklmpen in het dak. Ze hebben wee
lampen en reflectoren. Ze geven dus twee keer zoveel
licht als een normale werklamp, maar zijn (bij losse

van het slot werkte namelijk niet.
Dat geeft weer maar eens aan dat
je ook bij een nieuwe trekker man-
kementen tegen kunt komen. Een
fabrieksfoutje dit keer, waarbij het
waarschijnlijk om een defecte scha-
kelaar ging.

Uitgaande van een goede wer-
king van dit onderdeel kunnen we
zeggen dat de bediening heel een-
voudig is. Met een drukschakelaar
op het dashboard is het slot (in de
achteras) simpel in en uit te schake-
len. Ook door het intrappen van de
rempedalen is het slot uit te scha-
kelen. De overbrenging is elektro-
hydraulisch en de controle van de
werking is mogelijk door een
lampje op het dashboard. Dat
lampje vormt, evenals de overige
controlerende signaleringen, een
onderdeel van het informatie-dis-
play bovenin het dashboard. In de
vooras zit de bekende Optitrac, het
zelfblokkerende differentieel van
Deutz-Fahr.

De bediening van de voorwielaan-
drijving is vergelijkbaar met die van
een (goed werkend) differentieel-
slot. Beide drukschakelaars zitten

Alle onderdelen van et elektrisch systeem v

a eenDX6.11 Agrostar zijn verbonden

met een centrale controlepost’. Daarin zijn alle zekeringen en relais opgenomen. Ze
zijn overzichtelijk geordend onder een afneembare klep

naast elkaar rechtsonder op het
dashboard.

BESTURING Een onderdeel waar

weinig aan mankeert is de stuurin-
richting. De DX 6.1 1 heeft een
mooi stuurwiel met 16 instellingen
horizontaal en een traploze instel-
ling verticaal. Het aantal omwente-
lingen van het stuurwiel links- en
rechtsom (2) is precies gelijk. Dat is
het gevolg van de centrale positie
van de stuurcilinder.

Dit komt ook tot uiting in de
draaicirkelmeting. Tussen de beno-
digde meters links- en rechtsom zit
amper verschil (beide ruim elf me-
ter). Ook het inschakelen van de
voorwielaandrijving heeft nauwe-
lijks een negatieve invioed op de
draaicirkel. En dat pleit voor de
constructeurs van Deutz-Fahr.

Toch is er nog wel werk voor ze.
Bij laag toerental van de motor, rij-
dend en stilstaand, draait het
stuurwiel te zwaar. Daaraan valt
nog het nodige te verbeteren.

REMMEN Voor de beremming krij-

gen de Deutz-Fahr-constructeurs

Het verstelbare stuur

tie met 16 standen

2 4N
wiel levert een positieve bij-

drage aan het 'hoofdstuk’ ergonomie. De verticale in-
stellingis traploos en de horizontale heeft een arreta-

eveneens een pluim. Twee droge
schijfremmen op de achteras en
€én droge schijfrem op de cardan
naar de vooras houden, wanneer
het moet, de DX 6.11 stevig in be-
dwang. De constructie is eenvoudig
en heeft een goede werking.

En zoals het uit oogpunt van vei-
ligheid hoort, is de aanhangwagen-
beremming bij deze trekker een
standaardvoorziening. De rempe-
dalen zijn netjes uitgevoerd en van
een zodanig profiel voorzien dat de
afslipkans gering is.

ELEKTRISCH SYSTEEM Leuke

details komen we tegen bij het elek-
trisch systeem van de DX 6.11. De
verbindingsschakelaar voor de rui-
tenwisser bijvoorbeeld. Deze zorgt
ervoor dat, zodra de voorruit open-
gaat, de verbinding naar de ruiten-
wisser verbreekt. Zo wordt schade
aan dit onderdeel voorkomen.

Ook apart zijn de werklampen in
het cabinedak en wel in de dubbele
betekenis van het woord. ledere
werklamp is namelijk voorzien van
twee gescheiden reflectoren. Deze
zorgen voor een lichtbundel die
hetzelfde effect heeft als twee nor-
male werklampen. Ze zijn ook twee
keer zo duur.

Onder de cabine zijn aan beide
zijden twee verbindingsstekkers
voor elektriciteitsdraden aange-
bracht, die voorzien zijn van een
snelkoppeling. Deze mooie verbin-
dingen zijn afkomstig uit de defen-
siewereld. Ze worden onder andere
toegepast op legertrucks met op-
bouw voor elektrische apparatuur.

Om al deze onderdelen en de
overige elektriciteit te 'zekeren’
heeft Deutz-Fahr in de cabine een
centraal controlekastje gemaakt.
Hierin zijn alle zekeringen en relais
van hetglektrisch systeem over-
zichtelijk opgenomen.
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