TREKKERTEST

Een kleurrijke doordouwer met ouderdomsverschijnselen. Het
zijn met name de prima presterende motor en het stuurgenot
die hem op de been houden. Toch is het model dat al zo lang
meegaat, op tal van punten toe aan vernieuwing. Dat geldt

zeker voor de transmissie.

door Gert Vreemann

ijf jaar terug, tien, 15, ja zelfs

18 jaar terug zag de John Dee-
re er op het eerste gezicht net zo uit
als het geteste model. Maar als je
de trekker van wat dichterbij be-
kijkt, dan blijkt dat John Deere in
de loop der jaren veel kleine verbe-
teringen heeft aangebracht. De

42

ontwerpers van John Deere gingen
(en gaan) er vanuit dat het concept
zo goed is, dat ze dat niet hoeven
te veranderen.

Sterke troef

De vijf jaar oude motorreeks levert
prima prestaties. Aan de aftakas le-
verde de motor van het geteste
model, de 3650, een maximumver-
mogen van 79,4 KW (108 pk) bij

2.400 motortoeren (vol gas). Bij af-
name van het toerental stijgt het
koppel z6 sterk, dat het vermogen
nagenoeg constant blijft. Bij 2.000
tpm levert hij nog 77,4 kW (105
pk); bij 1.500 toeren dankzij een
maximumkoppel van 424 Nm nog
altijd 67 kW (91 pk). Dit resulteert
in een hoge koppelstijging. In
praktijk biedt de motor dus veel
weerstand, meer dan niet-constant
vermogen-motoren.

Dit vermogensverloop gaat niet
ten Koste van het brandstofver-
bruik. De consumptie varieert van
222 tot 244 gram/kWh bij resp.
1.600 - 2.400 motortoeren (aftak-

asmeting). Dit zijn lage waarden;
de meeste concurrenten zitten net
boven de 250 gram/kWh.

We hebben het idee dat de mo-
tor meer vermogen levert dan de
opgegeven 84 kW (114 pk). Het be-
rekende verlies aan de aftakas van
5,5 procent is namelijk onwaar-
schijnlijk laag.

Bij het rijden voelt de motor pit-
tig aan. Hij reageert vlot op het
gaspedaal en produceert een aan-
genaam sustig geluid.

Ook spaaraftakas
Bij een constant vermogen-motor
is het niet zo moeilijk om hoge ver-
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