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door Ad Bal en Leo Hanse

Eind vorig jaar onthuide de ltali-
aanse fabrikant Same zijn nieuwe
Antares op de Agritechnica in
Frankfurt. Kort daarna zagen we
hem ook op onze eigen Land-
bouw-Rai. Het duurde vervolgens
een hele tijd voordat de Same An-
tares in ons land leverbaar was.
Maar sinds juni is hij voor de lief-
hebber beschikbaar.

De trekker is er in twee uitvoe-
Íingen: de Antares 110 (81 kW) en
de Antares 130 (93 kW). Wij na-
men de 130 met Synchro*Power en
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SBA onder handen. Een verras-
sende:ïekker, die heel wat inte-
ressante vernieuwingen kr huis
heeft.

Motor
De Antares 130 herbergt een zesci-
iinder olie- en luchtgekoelde mo-
tor die een vermogen levert van 93
kW. Zijr prestaties wijken niet af
van de fabrieksopgave. De turbo
diesel levert zijn maximumkoppel
van 508 Nm in het iage toerenge-
bied, waardoor de kekker is opge-
wassen tegen zware belasting.

Het voetgas is normaal uitge-
voerd bij deze Same. Dat is anders
bij het handgas. Daarvoor zit in de
rechter cabinestijl een elekkoni-

sche tiptoets. Dat lijkt heel mooi,
maar de bediening vereist wel
enige studie. Het ingestelde toe-
rental verschijnt op een digitaal af-
leesscherm onder de tiptoets. Op
het dashboard zit hiervoor boven-
dien nog een analoge meter. He-
laas wijken de toerenaanduidin-
gen op de meters vier procent van
elkaar af.

De Antares is vrij dorstig. Bij het
maximumvermogen verbruikt hij
240 gram brandstof per kWh. Dit
is in vergelijking met zijn soortge-
noten tien gram boven het gemid-
delde.

Transmissie
De jongste Sarne-telg heeft veel

schakelmogelijkheden in huis. He
is echter de vraag of alle versnel-
lírgen uit de 48 + 48 bak nodig
zijn voor het gangbare gebruik i:r
de landbouw. In het traject tussen
0,2 en zes kilometer per uur heeft
de trekker namelijk al 20 schakel-
mogelijkheden en dat is veel. De
opeenvolging van de schakelinger
is goed.

De bak heefi een gesynchroni-
seerde omkeerschakeling, ee:-: zes
versnellingsschakeling en een
halÍgesynchloniseerde viergroe-
penschakeling. Bovendien zit er ir
de versnellingspook een onder be.
lasting schakelbare hoogJaag: de
Synchro-Power. Hiermee is de rij-
snelheid 17 procent te verirogen
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Éet hetuermogen van de Antares bedraagt 6.225 kilogram, Dat ligl onder hel ge'

middelde van-vergelijkbare trekkers, |veigerl de eleklronische bediening van de

fr.i, Crn ir ar tndp Évenop ae achterbrug te gebruiken. Zo kan de trekkeí in elk

geyal van het land aÍ komen. 0e Anlares wordt staadaard uiigevoerd mel een

snelverslelbare trekhaak van Rockinger

drie bedieningsventielen voor het
buitenwerkend circuit, één enkel-
werkend, één enkel- en dubbel-
werkend en één dubbelwerkend.
Als op de leidingbovenoP de ach-
terbrug een kraantie wordt omge-
zet, bedient een va§ de ventielen
de frontheÍ. De op trekbelasting
beveiligde aansluitingen zijn
goed bereikbaar.

Aftakas
Same is een van de trekkermer-
ken met twee aftakassen. Dat is
ook bij deze Antares het geval.
Het is een onafhankelijke aftakas
met een 54011.000- en ee. econo-
my-stand en een rijafhankelijke
afiakas. Dan is er nog een frontaJ-
takas tegen meerPrijs leverbaar'
Hei maiimumvermogen dat de

trekker aan de onafhankelijke as

levert, is 84 kW bii 2"500 motor-
toeren per minuut.

Het inschakelen van al dit
moois vereist wel enige studie' Hr

ziin vijf bedieningsfuncties: een
hendel voor de 540/1.000-stand
op de achterbrug, twee hendels
vöor de economy-stancl en rijaÍ-
hankelijk gebruik links naast de
zitting en knoPPen voor in- en
uitsciiakelen van front- en achter-
aftakas op het bedieningsPaneel
op het rechterspatbord. Deze
knoppen zijr-r eenvoudig te bedie
nelrà stellen de bestuurder in

staat de aÍtakas met automatische
dosering in te schakelen.

Voot- en achteras
Er huist fraaie techniek in de
voor- en achteras van de Anlares
Dat is de zogenoende SBA-rege-
ling, die tegen meerprijs van
f z.gs}leverbaar is. Het is een sY

steem dat het inschakelen van dil
ferentieelsloten en vierwielaan-
drijving automatisch regelt. Als
het systeem in werking is, ont-
koppelen de differentieelsloten
automatisch zodla de trekker
sneller dan tien kilometer Per uu
rildt of als de wieluitslag meer
dan 17 graden bedraagt. Ook de

voorwielaandriiving schakelt uit
zodra de trekker boven de 15 kilc
meter per uur komt.

Het is niet per se nodig de SBA

te gebruiken. Er zitten voor de-
zeÍde functies ook afzonderliike
drukknoppen op het bedienings
paneel. De knopPen bevatteÍl
duidelijke controlelamPies.

Remmen
De Antates heeft hydraulisch be
diende schijfremmen oP zowel c

voor- als achteras, De trekker
heeft goede brede Pedalen, die
overigens wel een flinke Pedaal-
druk verlangen om ze ia traPPet
Een afsliprancl ontbreekt.

De handrem heeft mechanisclof te verlagen, een mooi sYsteem.
Alle schakelirendels zitten

rechts naast de bestuurder. Ze
zijn goed bereikbaar. De bedie-
ning van de groePenPook gaat
stug en verlooPt via een zoge-
noer:rd U-patroon. Dat is wen-
nen/ vanr^/ege het ontbreken van
een vrijstanà tussen de lage veld-
groep en de kruiPgroeP. De hen-
àels voo: versnelli:rg en omkeer-
schakeling zijn echter wel soePel
te bedieaen. Het koPPelingsPe-
daal is robulst uitgevoerd en de
bediening gaat zwaar.

HeÍinrichting
Van een robuuste trekker als de
Antares zou je een flink hefuer-
mogen Yerwachten. Helaas valt
datlegen. Een maximumhefver-
mogen van 6.225 kilogram is niet
weinig, maar het iigt wel zo'n
1.000 kilogram onder het gemid-
delde vaa vetgelijkbare trekkers'

De elekkonische bediening is
dik in orde. Op het rechter sPat-

bord in de cabine zit het bedie-
ningspaneel, dat overzichteliik,
begrijpelijk en goed beteikbaar is.
Daar horen de knoPPen aan de

achterzijde van de sPatbordenbii,
waardoor de heÍ ook van buitenaf
te bedi.enen is. Dat is niet alleen
gemakkeliik, maar ook belangrijk
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met het oog op cle veiligheid bij
het aan- en aÍkoppeler van werk-
tuigen.

Een handige voorziening is een
knopje acl-rter de aansPanning
van de topstang, tvaardoor het
mogelijk is de hef met de hand te
bedienen. Als de elektroaische
bediening zou weigeren, is dit
een redmiddel om een werktuig
toch omhoog te tillen en naar huis
te rijden.

Hydrauliek
De Antares moet buiten de deur
flink wat olie kunnen leveren. Dat
lukt hem ook wel. Zonder belas-
ting is hij in staat om 57 liter Per
minuut naar buiten te PomPen.
Hij kan daarbij een druk van
maxi-
maal 175 bar oPbouwen. Dat ligt
net onder de fabrieksoPgave,
maar is wel voldoende vooÍ een
trekker van dit formaat. Zijn
maximale pomPvermogen be-
draagt 15,7 kW. Dat levert hiibij
een druk van 171bar en een oP'
brengst van 55 liter Per minuut.

De achterbrug bevat de olie-
voorraad voor hef, transmissie en
besturing. Het reservoir bevalTS
liter. Dat moet genoeg zijn. De
trekker heeÍt nog een aParte
pomp voor de besturi:rg. Hij heeft

De Íraaie cabine is ruim en overzichtelilk. ln de console op het rechterspatbor

bevinden zich de bedieniagsÍuncties voor de aftakas, heÍ, vierwielaandriiving

dillerenlieelsloten en regelventielen. Alle i|l§trumenten ziin goed bereikbaar {

duidelijk gecodeerd



De cabinedeuren zijn aan de grole
kanl. Oai is plezierig bij hel instappen,
maar het risico bestaat dat u met een
openstaande deur ergens tegenaan
rijdt omdat die 20 cenlimeter buiten de
wielen uitsteekt

bediening. Hij is goed bereikbaar
en houdt de Antares keurig op
zijn plaats.

Besturing
Een grote trekket heeft natuurlijk
ruimte nodig om zich te kunnen
bewegen. Maar de Antares zit
met zijn draaicirkel van rond de
12 meter toch wel een meter bo-
ven het gemiddelde. Zijn grote
banden (16.9114 x 30) zijn daar
mede schuldig aan. Daar staat te-
genover dat de besturing vrij di-
rect is en dat is piezierig. Het
stuurwiel is bovendien goed ver-
stelbaar in horizontale en in verti-
cale richting. lammer dat het bij
een laag toerental zwaar draait.

Elektrisch systeem
Goede verlichting op een trekker
is beiangrijk. Deze jonge Same
schiet daarin niet tekort. Hij heeft
in de daklijsten aan zowel de
voor- als de achterkant twee
werklampen zitten, die vanuit de
cabine goed verstelbaar zijn. Bo-
vendien zi.tten er in de neus twee
koplampen, die hoog genoeg zijn
geplaatst.

De claxon is te zwak. Als de
trekker volgas draait, komt zijn
signaal niet boven het motorla-
waai uit.

Voor de stroomvoorziening
heeft de Antares twee dynamo's,
een vooÍ de verwarming en een
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Deze elektronische liptoets is het
handgas bii de Antares. De bediening
verelst enige studie. Hel ingestelde
toerental veÍschiint op een aÍlees"
scherm in de console eronder

Hoewel de Antares lols van omvang
is, bliitl zijn gewicht binnen de perken"
Bit komt ond$ andere door de ruimle
boven de motor, die onbenut is

voor de overige voorzieningen.
Hij heeft bovendien een flinke
accu van 143 Ah en een staïtmo-
tor van 3,5 kW.

Cabine
De cabine van de nieuwe Italiaan
is indrukwekkend. De instap is
ruim vanwege de grote deuren.
Die staan overigens wel ver open,
waardoor de kans bestaai dat ze
in een moment van onoplettend-
heid beschadigd raken. Het cabi
ne-interieur is overzichtelijk en de
meeste bedieningsorganen zijn
goecl bereikbaar. Voor de verwar-
ming en de iuchtverversing zitten
er op alle gewenste plaatsen vol-
doende uitstroomopeningen. Een
flinke aanjager zorgt voor vol-
doende luchtstroming.

Er zit veel glas in de cabine,
waardoor u naar alle kanten goed
zicht heeÍt. Onder belasting ge-
meten bedraagt het geluidsniveau
79 dB{a). Dat is acceptabel.

ïrekhaken
Een Rockinger trekhaak met
snelversteiling is standaard op
de Antares. Hij is op zeven stan-
den in hoogte verstelbaar van 65
tot 112 centimeter boven de
grond. Zowel aan de boven- als
aan de onderkant is de trekmuil
eenvoudig uit het frame te ne-
men. Gatenbaik, zwaaiende
irekhaak en kipperknobbel zijn

tegen meerprijs leverbaar.

Maten en gewichten
De Antares is een grote trekker.
Zijn gewicht blijft echter binnen
de perken: 4.800 kilogram. Dat
komt neer op een speciÍiek ge-
wicht van 52 kilogram per kW,
wat een lage bodemdruk bete-
kent, vooral bij brede banden.
Met name akkerbouwers zullen
dit waarderen. De trekker heeft
bovendien een bodemvrijheid
van 56 centimeter. Dat is ruim.
Met het blok beton in de frontheÍ
kan zijn gewicht met 400 kilogram
toenemen. Het is eenvoudig met
de hef aan- en af te koppelen.

Onderhoud
De smeernippels, olieÍilters en
peilstokken van de Antares zijn
goed bereikbaar. Dat geldt niet
voor de andere onderdelen, waar
regelmatig onderhoud noodzake-
lijk is. Vooral het aftappen van de
achterbrugolie is omslachtig en
tijdrovend omdat de aftapplug
verborgen is achter een verbin-
dingsslang tussen de twee brand-
stoftanks. Ook de bereikbaarheid
van luchtÍilter, brandstoffilter en
de vulopening voor de motorolie
is niet ideaal. Daarvoor moet u
aan de zijkant van de trekker
eerst twee panelen verwijderen.
Bovendien moet 15 liter motorolie
door een nauwe vulopening en
dat is tijdrovend.

Kortom
De Same Antares 1"30 is een mo-
derne irekker. Het vlaggeschip
van de Italiaanse Íabrikant biedt
de gebruiker heel wat mogelijkhe-
den voor een relaiief lage prijs. In
de complete uitvoering kost hij
Í 1.470 per kW.

De Antares heeft een motor die
normale prestaties levert, terwijl
de hef wat moeite heeÍt met de
laaiste kilo's.

Het is de vraag oí de gemid-
delde gebruiker alle schakelmoge-
lijkheden nodig heeft. Synchro-
Pou'er is echter heel l"randig. Ver-
<ler biedt de elektronica veel be-
dieningsgemak. De tijd zal leren
of de praktijk rijp is voor zr:lke
vernieuwingen.I

I Plrs"n en minnen
veel schakelmogelijkheden
goed buiienwerkend circuit
comJortabele cabine
hoog brandstofuerbruik
tegenvallend hefvermogen
groie draaicirkei
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Motor
merk en type

sooÍt

inhoud

max. v€rmogen

max, koppel

koppelstijging

brandstofuerbruik

soort koeling

Versnellingsbak
.{8 + 48

Draaitirkel

: Same 1000.6 AT
: viertakt d-cilinder turbo

diesel

:6.000cm3

: 93 kw (127 pk)bij 2.500

toeren

: 508 Nm bij 1.400 toeren

:43Y0

: 240 glkWh bij maximaal

vermogen

: lucht en olie

(ongeremd en gemeten vanaÍ builenlant
voonviel)

zonder vierrvieiaandrijving: rechtsom 12,7 m,

linksom 11,7 m
met vierrvielaandrijving: rechtsom 13.1 m,

linksom 12,7 m

Hefinrichting
categorie ll
max.heÍkracht :6.225k9

Hydrauliek
max. verntogen : 15,7 kW bij 55 liter per

minuut

AÍtakas

aantal

max. veÍmogen

: 2; schakelbaar op 540,

1,000 en spaarstand

: 84 kW bij 2.500 motor-

toeren

Geluidsniveau

in geslotencabine : 79dB(a)

Afmetingen

wielbasis :275cm
bodemvrijheid : 56cm

Banden

achter :20,8/18x38
voor :16.9/14x30

Gervicht

totaal : {.800k9
speciÍiek :52kglkW

Brutopriis

, 136.850

Importeur
Cebr. De Vor Achterveld bv, Postbus 237?1,

3790 CA Achterveld, rel. (03425) 95 41
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